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Prirubové kryti - GPN 655 Typ A

Novy material

Materidl: PE-LLD

Standardni barva: Zluta

Funkc¢ni rozmeéry:

@A

- -
Rozmér NWmm | A B C H Cislo ¢lanku
GPN 655 /200 LLDPE Zlutad | 200 270 | 208 | 210 | 18 655 0200 0000
GPN 655 / 250 LLDPE Zlutd | 250 375 | 255 | 261 | 20,5 | 6550250 0000
GPN 655 /300 LLDPE Zlutd | 300 375 | 308 | 313 | 22 655 0300 0000
GPN 655 /350 LLDPE Zlutd | 350 440 | 341 | 346 | 22,5 | 65503500000
GPN 655 / 400 LLDPE Zlutd | 400 490 | 398 | 408 | 30 655 0400 0000

Rozméry v mmInformace o materidlech, barvach, vykresech a pouziti naich vyrobk{ najdete na stranach 166/167.U té&chto vyrobk{ jsou pfipustné barevné
odchylky a ¢erné tecky, kterym se nelze zcela vyhnout z diivodu technologie vyroby. Pfed sériovou vyrobou doporuc¢ujeme provést funkéni testy.*Vyrobek se
sklada ze smési PCR (recyklatu po spotfebé) a panenského PE-LD (polyethylenu).

Piehled vyhod nasich produktii:

Passender.

Zum Schutz von Flanschen
nach ANSI/ASME B 16.5.

Besser.
VerschlieBt die Offnung und schiitzt die
Dichtleiste der Flanscharmatur.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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GPN 655 Form B GPN 650 Form A GPN 670

POPPELMANN

\

GPN 680

Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware

KAPSTO®



