
 

Šestihranné krytky - GPN 1050 
Nový materiál  
 

 
 
Materiál: PE-LLD 
 
Standardní barva: černá 

 
 

Funkční rozměry: 
 

 
 

Rozměr SW A G O Číslo článku 

GPN 1050 SW 14 LLDPE Sytě černá 14 19,6 26,3 14,5 105 0014 0000 

GPN 1050 SW 17 LLDPE Sytě černá 17 23,1 26,3 14,5 105 0017 0000 

GPN 1050 SW 19 LLDPE Sytě černá 19 25,2 27,1 15,5 105 0019 0000 

GPN 1050 SW 22 LLDPE Sytě černá 22 28,7 26,9 15,5 105 0022 0000 

GPN 1050 SW 24 LLDPE Sytě černá 24 30,5 28,5 17 105 0024 0000 

GPN 1050 SW 27 LLDPE Sytě černá 27 34,5 28,2 17 105 0027 0000 

GPN 1050 SW 30 LLDPE Sytě černá 30 38 28,4 17 105 0030 0000 

GPN 1050 SW 32 LLDPE Sytě černá 32 40,3 28,4 17 105 0032 0000 

GPN 1050 SW 36 LLDPE Sytě černá 36 44,9 28,3 17 105 0036 0000 

GPN 1050 SW 41 LLDPE Sytě černá 41 50,7 29,5 18 105 0041 0000 

GPN 1050 SW 46 LLDPE Sytě černá 46 56,4 30 19 105 0046 0000 

GPN 1050 SW 50 LLDPE Sytě černá 50 61 30,5 19,5 105 0050 0000 

GPN 1050 SW 60 LLDPE Sytě černá 60 72,6 31 20 105 0060 0000 
 

 
Rozměry v mmInformace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. 

 

 
 

Přehled výhod našich produktů:  
 

 

Besser. 
Zum Schutz von Schlauchleitungen mit Überwurfmutter. Optimaler Transport- und Korrosionsschutz. Auch für 
Außensechskant verwendbar. 

 

 
 

Následující produkty by vás také mohly zajímat:  
  

  

GPN 1000 GPN 1010 
 

 
 


