Ochrana konektord - GPN 360 Typ B

Recyklovana smés

N

Materidl: PCR-PE / PE-LD

Standardni barva: Zluta

Funkc¢ni rozmeéry:

Rozmér e h H M Cislo ¢lanku

GPN 360 KS 1812 PCR-PE / LDPE Zlutd | 17,48 | 11,48 | 7,7 | 20,7 | 360 1812 0073
GPN 360 KS 2312 PCR-PE / LDPE Zlutd | 22,48 | 11,48 | 7,7 | 20,7 | 3602312 0073
GPN 360 KS 2812 PCR-PE / LDPE Zluta | 27,48 | 11,48 | 7,7 | 20,7 | 3602812 0073
GPN 360 KS 3816 PCR-PE / LDPE Zlutd | 37,3 15,2 7,7 | 20,7 | 3603816 0073

Rozméry v mmInformace o materidlech, barvach, vykresech a pouziti nasich vyrobkd najdete na stranéch 166/167.Chrani¢ kontaktd GPN 360 byl vyvinut pro
specialni kompaktni zastrékové spoje, které jsou uvedeny v tabulce pouziti. Chrani¢ kontaktl je navic vhodny i pro jina pripojeni.

*Vyrobek se sklada ze smési PCR (recyklatu po spotfebé) a panenského PE-LD (polyethylenu).U téchto vyrobkd jsou pFipustné barevné odchylky a cerné tecky,
kterym se nelze zcela vyhnout z diivodu technologie vyroby. Pied sériovou vyrobou doporu¢ujeme provést funkéni testy.

Piehled vyhod nasich produkt:

Band 19

Passender. Zeitsparender.  Abdichtender. Sauberer. Besser. Ressourcenschonender.
Zum Schutz von Schnelle Verhindert Produktion nach  Optimaler Mischung aus Post-
SLK- Demontage innerhalb VDA Band 19 Klemmsitz Consumer-Rezyklat und
Steckergehausen.  durch gewisser und ISO 16232 durch Neuware
handliche Grenzen den im speziell umlaufende
Grifflasche. Eintritt von eingerichteten Lamellen.
Flussigkeiten. Sauberraum auf

Anfrage moglich.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:

GPN 360 Form A GPN 365
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