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Zatky s uchytkami - GPN 308

Recyklovana smés
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Materidl: PCR-PE / PE-LD

Standardni barva: Zluta

Funk¢ni rozmeéry:
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Rozmér A B c H N | Cislo élanku
GPN 308 SL 132 PCR-PE / LDPE Zluta | 19 9 13,2 | 9 25 | 308 0132 0073
GPN 308 SL 165 PCR-PE / LDPE Zlutd | 22,7 | 12 16,5 | 7 27 | 308 0165 0073

GPN 308 SL 195 PCR-PE / LDPE Zlutd | 30 155195 | 8 31 | 308 0195 0073
GPN 308 SL 238 PCR-PE / LDPE Zlutd | 34,3 | 19,3 | 23,8 | 9,5 | 32 | 308 0238 0073
GPN 308 SL 276 PCR-PE / LDPE Zluta | 40 22,51 27,6 | 9,5 | 35 | 3080276 0073
GPN 308 SL 345 PCR-PE / LDPE Zlutd | 45 29,9 | 34,5 | 10 | 38 | 30803450073

Rozméry v mmInformace o materidlech, barvach, vykresech a pouziti nasich vyrobkd najdete na stranéch 166/167.Tato aplika¢ni tabulka slouzi jako voditko. Radi
vam zasleme zku$ebni vzorky zdarma. U otvorll bez zavitu a otvord vybirejte podle funkénich rozmérd B a C.

*Vyrobek se sklada ze smési PCR (recyklatu po spotfebé) a panenského PE-LD (polyethylenu).U téchto vyrobkd jsou pFipustné barevné odchylky a ¢erné tecky,
kterym se nelze zcela vyhnout z diivodu technologie vyroby. Pied sériovou vyrobou doporu¢ujeme provést funkéni testy.

Prehled vyhod nasich produktii:

Zeitsparender. Vielseitiger. Besser. Ressourcenschonender.
Sehr schnelle Demontage Einzelne GroRen der Normreihe Zum Schutz von Mischung aus Post-
durch eine neuartige schiitzen mehrere Bohrungen und Consumer-Rezyklat und
Grifflasche — geschitztes GewindegroRen. Flexible Innengewinden. Neuware
Laschendesign. Lamellen tberbricken groRere

Toleranzen.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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GPN 305 GPN 315

POPPELMANN KAPSTO®



