Kuzelovy uzaver s postranni ichytkou - GPN 608

Recyklovana smés

Materidl: PCR-PE / PE-LD

Standardni barva: Zluta

Funkc¢ni rozmeéry:

Rozmér A B C D E G H N Cislo ¢lanku

GPN 608 BL 90 PCR-PE / LDPE #luta | 11 7 9 78 |55 |93 |88 | 17,5 | 60800900073
GPN 608 BL 100 PCR-PE / LDPE #luta | 12 8 10 88 |64 |93 |88 |18 | 60801000073
GPN 608 BL 110 PCR-PE / LDPE #luta | 13 9 11 98 |74 |93 |88 | 185 | 60801100073
GPN 608 BL 120 PCR-PE / LDPE #luta | 13 9 11 98 |74 |93 |88 | 185 | 60801200073
GPN 608 BL 130 PCR-PE / LDPE ?lutad | 15 11 13 11,8 | 9,4 | 10,3 | 9,8 | 19,5 | 608 0130 0073
GPN 608 BL 140 PCR-PE / LDPE ?lutad | 16 12 14 12,7 | 10,5 | 11,3 | 10,8 | 20 608 0140 0073
GPN 608 BL 150 PCR-PE / LDPE ?luta | 18 13 15 13,7 | 11,3 | 11,3 | 10,8 | 24 608 0150 0073
GPN 608 BL 170 PCR-PE / LDPE #lutd | 19,9 | 14,9 | 16,8 | 15,7 | 13,4 | 11,2 | 10,8 | 25 608 0170 0073
GPN 608 BL 180 PCR-PE / LDPE #luta | 20,9 | 16,1 | 17,8 | 16,7 | 14,4 | 11,2 | 10,8 | 25,5 | 608 0180 0073
GPN 608 BL 190 PCR-PE / LDPE ?luta | 21,9 | 17,2 | 18,9 | 17,7 | 15,4 | 11,2 | 10,8 | 26 608 0190 0073
GPN 608 BL 200 PCR-PE / LDPE #luta | 22,9 | 18,1 | 19,9 | 18,7 | 16,4 | 12,2 | 11,8 | 31,5 | 608 0200 0073
GPN 608 BL 210 PCR-PE / LDPE #lutd | 23,8 | 19,2 | 20,7 | 19,7 | 17,4 | 12,2 | 11,8 | 32 608 0210 0073
GPN 608 BL 220 PCR-PE / LDPE ?lutad | 25 20,3 | 22,1 | 20,7 | 18,1 | 12,2 | 11,8 | 32,5 | 608 0220 0073
GPN 608 BL 230 PCR-PE / LDPE ?luta | 26 21 23 21,7 | 19,4 | 12,3 | 11,8 | 33 608 0230 0073
GPN 608 BL 240 PCR-PE / LDPE ?luta | 27 22 24 22,7 | 20,4 | 12,3 | 11,8 | 33,5 | 608 0240 0073
GPN 608 BL 250 PCR-PE / LDPE ?lutd | 27,9 | 23,3 | 24,7 | 23,7 | 21,4 | 12,2 | 11,8 | 34 608 0250 0073
GPN 608 BL 260 PCR-PE / LDPE #luta | 28,9 | 24,2 | 25,7 | 24,7 | 22,4 | 12,2 | 11,8 | 34,5 | 608 0260 0073
GPN 608 BL 270 PCR-PE / LDPE #lutd | 29,9 | 25,2 | 26,8 | 25,7 | 23,4 | 13,2 | 12,8 | 35 608 0270 0073
GPN 608 BL 280 PCR-PE / LDPE #lutd | 31,9 | 26,1 | 27,9 | 26,7 | 24,5 | 13,2 | 12,8 | 36 608 0280 0073
GPN 608 BL 290 PCR-PE / LDPE #luta | 33,8 | 27,2 | 28,8 | 27,7 | 25,4 | 13,2 | 12,8 | 37 608 0290 0073
GPN 608 BL 300 PCR-PE / LDPE ?lutad | 35 28,4 | 30 28,6 | 26,2 | 13 12,8 | 37,5 | 608 0300 0073
GPN 608 BL 330 PCR-PE / LDPE ?luta | 41 32,1 | 33 31,7 | 30 7,7 | 65 | 40,5 | 608 03300073
GPN 608 BL 670 PCR-PE / LDPE #luta | 71,8 | 65,8 | 66,8 | 65,4 | 64,3 | 11 10,5 | 50,9 | 608 0670 0073

Rozméry v mmiInformace o materialech, barvach, vykresech a pouZiti nadich vyrobkd najdete na strandch 166/167.
*Vyrobek se skldda ze smési PCR (recyklatu po spotiebé) a panenského PE-LD (polyethylenu).U t&chto vyrobkd jsou pripustné barevné odchylky a ¢erné tecky,

kterym se nelze zcela vyhnout z dlivodu technologie vyroby. Pied sériovou vyrobou doporu¢ujeme provést funkéni testy.
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