Sestihranné krytky - GPN 1000

Recyklovana smés

Materidl: PCR-PE / PE-LD

Standardni barva: ¢erna

Funkc¢ni rozmeéry:

Rozmér SW | A G o Cislo élanku
GPN 1000/ 1916 PCR-PE / LDPE ¢ernd | 7 9 7,5 3,5 100 1916 0073

GPN 1000 / 1068 PCR-PE / LDPE ¢erna | 8 10,9 8,5 5 100 1068 0073
GPN 1000 / 1069 PCR-PE / LDPE ¢erna | 10 | 12,9 12 6 100 1069 0073
GPN 1000 / 0893 PCR-PE / LDPE ¢erna | 13 | 16,8 14 7,5 100 0893 0073
GPN 1000 / 1071 PCR-PE / LDPE ¢ernd | 14 | 18 14 7,5 100 1071 0073
GPN 1000 / 8267 PCR-PE / LDPE ¢ernad | 16 | 21,3 18 9 100 8267 0073
GPN 1000 / 1072 PCR-PE / LDPE ¢erna | 17 | 21,3 18,5 | 9 100 1072 0073
GPN 1000 / 0857 PCR-PE / LDPE ¢erna | 18 | 23 19,4 | 11 100 0857 0073
GPN 1000 / 1073 PCR-PE / LDPE ¢erna | 19 | 23,6 20 11 100 1073 0073
GPN 1000 / 0190 PCR-PE / LDPE ¢ernd | 21 | 26 22,5 | 12 1000190 0073
GPN 1000 / 1074 PCR-PE / LDPE ¢erna | 22 | 27,5 22,5 | 12 100 1074 0073
GPN 1000 / 1075 PCR-PE / LDPE ¢erna | 24 | 29,8 25,5 | 14 100 1075 0073
GPN 1000 / 1076 PCR-PE / LDPE ¢erna | 27 | 34 29 16 100 1076 0073
GPN 1000 / 1077 PCR-PE / LDPE ¢erna | 30 | 37,4 31 17 100 1077 0073
GPN 1000 / 1078 PCR-PE / LDPE ¢erna | 32 | 39,7 34 19 100 1078 0073
GPN 1000 / 1079 PCR-PE / LDPE erna | 36 | 44,4 38 20 100 1079 0073
GPN 1000 / 1080 PCR-PE / LDPE ¢erna | 41 | 50,1 44 23 100 1080 0073
GPN 1000 / 1081 PCR-PE / LDPE ¢erna | 46 | 55,9 49 25 100 1081 0073
GPN 1000 / 1414 PCR-PE / LDPE ¢erna | 50 | 60,5 53 27 100 1414 0073
GPN 1000 / 1811 PCR-PE / LDPE ¢ernd | 55 | 67 55,5 | 30 100 1811 0073
GPN 1000 / 3762 PCR-PE / LDPE ¢ernad | 60 | 72 60 38 100 3762 0073
GPN 1000 / 3763 PCR-PE / LDPE ¢erna | 65 | 76,6 63 42 100 3763 0073
GPN 1000 / 6706 PCR-PE / LDPE ¢erna | 70 | 85,5 73 38 100 6706 0073
GPN 1000 / 8638 PCR-PE / LDPE ¢erna | 75 | 91,6 78,5 | 41 100 8638 0073
GPN 1000 / 8639 PCR-PE / LDPE ¢erna | 80 | 98 83,4 | 43,5 | 100 8639 0073
GPN 1000 / 8641 PCR-PE / LDPE ¢erna | 95 | 116,7 | 102 | 55 100 8641 0073

Rozméry v mmInformace o materialech, barvach, vykresech a pouZiti nadich vyrobkd najdete na strandch 166/167.Tato aplikaéni tabulka predstavuje orientaéni
hodnoty. Radi vam zasleme zku$ebni vzorky zdarma.

*Vyrobek se sklada ze smési PCR grecykla'tu po spotieb&) a panenského PE-LD (polyethylenu).U té&chto vyrobk jsou pripustné barevné odchylky a cerné tecky,
kterym se nelze zcela vyhnout z duvodu technologie vyroby. Pfed sériovou vyrobou doporuc¢ujeme provést funkéni testy.

Prehled vyhod nasich produktii:

9P| POPPELMANN KAPSTO"®




qp

Robuster.

Dickwandige Konstruktion
fir erhdhte
Beanspruchung.

Besser.

Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler
Korrosionsschutz. Zylindrische Auenkontur
verhindert das Ansetzen eines Maulschlissels.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:

GPN 1010 GPN 1050

POPPELMANN

Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware

KAPSTO®



