
 

Ochranné krytky laku - GPN 733 
Nový materiál  
 

 
 
Materiál: MJF PA12 
 
Standardní barva: černá 

 
 

Funkční rozměry: 
 

 
 

Rozměr GPN 735/737/736/737 A B D M SW Číslo článku 

GPN 733 G 1 PA12 černá G 1 43,3 2,5 40,2 14,8 15 733 1000 0000 

GPN 733 G 1/2 PA12 černá G 1/2 30,5 2,1 27,4 14,8 15 733 1200 0000 

GPN 733 M 12 X 1,5 PA12 černá M 12 x 1,5 20,5 1,6 17,4 11,8 12 733 1215 0000 

GPN 733 G 1/4 PA12 černá G 1/4 22,5 1,6 19,4 12,3 12 733 1400 0000 

GPN 733 M 14 X 1,5 PA12 černá M 14 x 1,5 22,5 1,6 19,4 12,8 12 733 1415 0000 

GPN 733 M 16 X 1,5 PA12 černá M 16 x 1,5 25,3 2,1 22,2 14,8 15 733 1615 0000 

GPN 733 M 18 X 1,5 PA12 černá M 18 x 1,5 27,3 2,1 24,2 14,8 15 733 1815 0000 

GPN 733 M 20 X 1,5 PA12 černá M 20 x 1,5 29,3 2,1 26,2 14,8 15 733 2015 0000 

GPN 733 M 22 X 1,5 PA12 černá M 22 x 1,5 30,5 2,1 27,4 14,8 15 733 2215 0000 

GPN 733 G 3/4 PA12 černá G 3/4 35,6 2,1 32,5 14,8 15 733 3400 0000 

GPN 733 1 1/16 - 12 UN PA12 černá 1 1/16 - 12 UN 36,7 2,1 33,6 14,8 15 733 3546 0000 

GPN 733 G 3/8 PA12 černá G 3/8 25,5 2,1 22,4 14,8 15 733 3800 0000 
 

 
Rozměry v mmInformace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. 

 

 
 

Přehled výhod našich produktů:  
 

   

3D-Druck. 
Erste serientaugliche, 
gebrauchsmustergeschützte 
Schutzkappe im 3D-Druck-
Verfahren hergestellt. 

Passender. 
Sitz und Klemmung optimal 
für Dichtstopfen GPN 735 und 
GPN 737 beim 
Beschichtungsprozess. 

Besser. 
Einfache, kraftschlüssige  Montage und 
Demontage durch Aufstecken oder übliche 
Montagehilfen. Lackabreißkante garantiert 
lackfreien Bereich um die Dichtstopfen zur 
Verhinderung von Kontamination der 
Anschlüsse.  

 

 
 

Následující produkty by vás také mohly zajímat:  
   



 

   

GPN 734 GPN 735 GPN 737 
 

 
 


