
 

Tĕsnící zátky - GPN 915 
Nový materiál  
 

 
 
Materiál: PHT / TPC-ET 
 
Standardní barva: černá 

 
 

Funkční rozměry: 
 

 
 

Rozměr doplňkové rozměry výrobku I max. T min T max A M Číslo článku 

GPN 915 / 12 TPC Sytě černá 12 13 0,5 3 20,8 9 915 0012 0000 

GPN 915 / 15 TPC Sytě černá 15 17 0,5 3 23,8 8,9 915 0015 0000 

GPN 915 / 20 TPC Sytě černá 19,5 21,5 0,5 3 27,9 8,8 915 0020 0000 

GPN 915 / 25 TPC Sytě černá 25 27 0,5 3 34 8,6 915 0025 0000 

GPN 915 / 30 TPC Sytě černá 30 31 0,5 3 39 8,9 915 0030 0000 

GPN 915 / 35 TPC Sytě černá 34,5 36,5 0,5 3 48 11 915 0035 0000 

GPN 915 / 50 TPC Sytě černá 50 52 0,5 3 59 8,8 915 0050 0000 
 

 
Rozměry v mmInformace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. 

 

 
 

Přehled výhod našich produktů:  
 

    

Temperaturbeständiger. 
Hitzebeständig bis zu 
180 °C. 

Abdichtender. 
Dichtlippen verhindern 
innerhalb gewisser 
Grenzen das Eintreten 
von Flüssigkeiten. 

Vielseitiger. 
Einsetzbar für verschiedene 
Wandstärken und 
Öffnungsdurchmesser. 

Besser. 
Sehr flache, 
bauraumsparende 
Ausführung zum Verschließen 
von Gehäuseöffnungen. 

 

 
 

Následující produkty by vás také mohly zajímat:  
  

  

GPN 300 F GPN 910 
 

 
 


