
 

Kuželové zátky - GPN 605 
Nový materiál  
 

 
 
Materiál: SI 
 
Standardní barva: přírodní 
 
 

Funkční rozměry: 
 

 
 

Rozměr B C H Číslo článku 

GPN 605 / 0832 SI nature 0,8 3,2 16 605 0832 0000 

GPN 605 / 1632 SI nature 1,6 3,2 16 605 1632 0000 

GPN 605 / 1648 SI nature 1,6 4,8 16 605 1648 0000 

GPN 605 / 3263 SI nature 3,2 6,3 19 605 3263 0000 

GPN 605 / 4887 SI nature 4,8 8,7 16 605 4887 0000 

GPN 605 / 6395 SI nature 6,3 9,5 19 605 6395 0000 

GPN 605 / 6312 SI nature 6,3 9,5 13 605 6312 0000 

GPN 605 / 9012 SI nature 9 12 18 605 9012 0000 

GPN 605 / 1015 SI nature 10 15 25 605 1015 0000 

GPN 605 / 1317 SI nature 13 17 25 605 1317 0000 

GPN 605 / 1419 SI nature 14 19 25 605 1419 0000 

GPN 605 / 1620 SI nature 16 20 25 605 1620 0000 

GPN 605 / 1824 SI nature 18 24 25 605 1824 0000 

GPN 605 / 2026 SI nature 20 26 25 605 2026 0000 

GPN 605 / 2327 SI nature 23 27 25 605 2327 0000 

GPN 605 / 2428 SI nature 24 28 25 605 2428 0000 

GPN 605 / 2632 SI nature 26 32 25 605 2632 0000 

GPN 605 / 2734 SI nature 27 34 25 605 2734 0000 

GPN 605 / 3037 SI nature 30 37 25 605 3037 0000 

GPN 605 / 3139 SI nature 31 39 25 605 3139 0000 

GPN 605 / 3341 SI nature 33 41 25 605 3341 0000 

GPN 605 / 3643 SI nature 36 43 25 605 3643 0000 

GPN 605 / 3745 SI nature 37 45 25 605 3745 0000 

GPN 605 / 3846 SI nature 38 46 25 605 3846 0000 

GPN 605 / 4250 SI nature 42 50 25 605 4250 0000 

GPN 605 / 4553 SI nature 45 53 25 605 4553 0000 

GPN 605 / 4856 SI nature 48 56 25 605 4856 0000 

GPN 605 / 5060 SI nature 50 60 45 605 5060 0000 

GPN 605 / 5464 SI nature 54 63,5 25,5 605 5464 0000 

GPN 605 / 6275 SI nature 62 75 35 605 6275 0000 

GPN 605 / 8011 SI nature 8 11 27 605 8011 0000 
 

 
Rozměry v mmInformace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167.U těchto předmětů jsou přípustné zřetelné 

otřepy i částečné cizí částice. Před sériovou výrobou doporučujeme provést funkční testy. 
 

 

 



 

Přehled výhod našich produktů:  
 

    

Temperaturbeständiger. 
Extrem hitzebeständig bis 
ca. 250 °C. 

Robuster. 
Massive Ausführung für 
erhöhte Beanspruchung. 

Vielseitiger. 
Konische Ausführung 
überbrückt bestens große 
Toleranzen. 

Besser. 
Passend für Öffnungen, 
Bohrungen und 
Innengewinde. 

 

 

 

Následující produkty by vás také mohly zajímat:  
  

  

GPN 607 GPN 615 
 

 

 


