
 

Těsnicí krytky SAE - GPN 241 
Recyklovaná směs  
 

 
 
Materiál: PCR-PE / PE-LD 
 
Standardní barva: žlutá 

 
 

Funkční rozměry: 
 

 
 

Rozměr A D G Číslo článku 

GPN 241 DF 8 LDPE žlutá 16 7,8 17,9 241 0008 0073 

GPN 241 DF 9,5 LDPE žlutá 17 9,4 19 241 0095 0073 

GPN 241 DF 10 LDPE žlutá 18 9,7 22,5 241 0010 0073 

GPN 241 DF 12,7 LDPE žlutá 20 12,5 23,5 241 0127 0073 

GPN 241 DF 16 LDPE žlutá 24 15,45 24 241 0016 0073 

GPN 241 DF 18 LDPE žlutá 25 17,8 21 241 0018 0073 
 

 
Rozměry v mmInformace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167.*Tato velikost se dodává s vnitřními žebry. 
*Výrobek se skládá ze směsi PCR (recyklátu po spotřebě) a panenského PE-LD (polyethylenu).U těchto výrobků jsou přípustné barevné odchylky a černé tečky, 

kterým se nelze zcela vyhnout z důvodu technologie výroby. Před sériovou výrobou doporučujeme provést funkční testy. 

 
 

Přehled výhod našich produktů:  
 

     

Passender. 
Zum Schutz des 
Anschlussbereiches von 
SAE-
Schnellverschlusssteckern. 

Abdichtender. 
Je nach 
Oberflächengüte des 
SAE-Steckers ist eine 
kurzzeitige 
Druckbeaufschlagung 
von ca. 1 bar möglich. 

Sauberer. 
Produktion 
nach VDA Band 
19 und ISO 
16232 im 
speziell 
eingerichteten 
Sauberraum auf 
Anfrage 
möglich. 

Besser. 
Durchmesser A 
verhindert die 
versehentliche 
Montage mit 
einem 
Quickconnetor. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-
Consumer-Rezyklat und 
Neuware 

 

 
 

Následující produkty by vás také mohly zajímat:  
    



 

 

 

  

GPN 211 GPN 240 GPN 245 Form A GPN 245 Form B 
 

 
 


