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Ochranné prvky - GPN 950

100% post-konzumni recyklat
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Materidl: PCR-PE

Standardni barva: recykla¢ni modra

Funkc¢ni rozmeéry:
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Rozmér A C D G H | Cislo ¢lanku

GPN 950 / 0054 PCR-PE recycling modra | 10 54 | 3,9 7,3 6 950 0054 RB61
GPN 950 / 0067 PCR-PE recycling modrd | 10,5 | 6,7 5,2 78 |7 950 0067 RB61
GPN 950 / 0072 PCR-PE recycling modra | 14 7,2 5,7 7,2 6,5 | 9500072 RB61
GPN 950 / 0092 PCR-PE recycling modra | 16 9,6 7,7 7,2 6,5 | 9500092 RB61
GPN 950 / 0105 PCR-PE recycling modra | 20 10,5 | 8,4 6,2 5 950 0105 RB61
GPN 950 / 0106 PCR-PE recycling modra | 18 10,6 | 9 9,2 8,5 | 9500106 RB61
GPN 950 / 0126 PCR-PE recycling modra | 20 12,6 | 11 9,2 8 950 0126 RB61
GPN 950 / 0131 PCR-PE recycling modra | 22 13,1 | 11,5 | 9,2 8 950 0131 RB61
GPN 950 / 0147 PCR-PE recycling modra | 22 14,7 | 13,1 | 11,2 | 10 | 9500147 RB61
GPN 950 / 0157 PCR-PE recycling modra | 20 15,7 | 13,5 | 8,9 8 950 0157 RB61
GPN 950 / 0168 PCR-PE recycling modra | 24 16,8 | 15,5 | 9,2 8,5 | 9500168 RB61
GPN 950 / 0180 PCR-PE recycling modra | 24 18 16 8 7,2 | 9500180 RB61
GPN 950 / 0188 PCR-PE recycling modra | 28 18,8 | 17,5 | 11,2 | 10 | 9500188 RB61
GPN 950 / 0193 PCR-PE recycling modra | 28 19,3 | 17,7 | 11,2 | 10 | 9500193 RB61
GPN 950 / 0208 PCR-PE recycling modra | 30 20,8 | 19,5 | 11,2 | 10 | 950 0208 RB61
GPN 950 / 0229 PCR-PE recyclingmodrad | 31,8 | 22,9 | 21,7 | 11,4 | 10 | 9500229 RB61
GPN 950 / 0250 PCR-PE recycling modra | 33,5 | 25,1 | 23,6 | 11,3 | 10 | 950 0250 RB61

Rozméry v mmInformace o materidlech, barvach, vykresech a pouziti nasich vyrobkd najdete na strandch 166/167.
U téchto vyrobkd jsou pFipustné barevné odchylky a ¢erné tecky, kterym se nelze zcela vyhnout z déivodu technologie vyroby. Pfed sériovou vyrobou
doporucujeme provést funkéni testy.*Vyrobek se skldda z 98 % z PCR-PE (postspotrebitelsky recyklat) a 2 % barvy na bazi PIR (postprimyslovy recyklat).

Piehled vyhod nasich produktii:

VDA

Band 19
Vielseitiger. Sauberer. Besser.
Universell Produktion nach VDA Band 19 Mit gerandeltem Bund.
verwendbar als und ISO 16232 im speziell Verwendbar fir Bohrungen,
Kappe oder eingerichteten Sauberraum auf  Innen- und AuBengewinde
Stopfen. Anfrage moglich. oder Rohrenden.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:

POPPELMANN

Ressourcenschonender.
Der eingesetzte Kunststoff
besteht aus 100 % Rezyklat

KAPSTO®
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