
 

Čtvercové zátky - GPN 260 
Nový materiál  
 

 
 
Materiál: PE-LLD 
 
Standardní barva: černá 

 
 

Funkční rozměry: 
 

 
 

Rozměr F T min T max B C H M Číslo článku 

GPN 260 Q 1212 1,5-2 LLDPE Sytě černá 12 1,5 2 7 10 11 15 260 1212 0000 

GPN 260 Q 1515 1,5-2 LLDPE Sytě černá 15 1,5 2 10 13 11 15 260 1515 0000 

GPN 260 Q 1616 1,5-2 LLDPE Sytě černá 16 1,5 2 11 14 11 15 260 1616 0000 

GPN 260 Q 1818 1,5-2 LLDPE Sytě černá 18 1,5 2 13 16 11 15 260 1818 0000 

GPN 260 Q 2020 1,5-2 LLDPE Sytě černá 20 1,5 2 15 18 11 15 260 2020 0000 

GPN 260 Q 2222 1,5-2 LLDPE Sytě černá 22 1,5 2 16 20 14 19 260 2222 0000 

GPN 260 Q 2525 1,5-2 LLDPE Sytě černá 25 1,5 2 19 23 14 19 260 2525 0000 

GPN 260 Q 2525 3 LLDPE Sytě černá 25 3 3 17 21 14 19 260 2528 0000 

GPN 260 Q 3030 1,5-2 LLDPE Sytě černá 30 1,5 2 24 28 14 19 260 3030 0000 

GPN 260 Q 3030 3 LLDPE Sytě černá 30 3 3 22 26 14 19 260 3033 0000 

GPN 260 Q 3434 1,5-2 LLDPE Sytě černá 34 1,5 2 28 32 14 19 260 3434 0000 

GPN 260 Q 3434 3 LLDPE Sytě černá 34 3 3 26 30 14 19 260 3437 0000 

GPN 260 Q 4040 1,5-2 LLDPE Sytě černá 40 1,5 2 34 38 14 19 260 4040 0000 

GPN 260 Q 4040 3 LLDPE Sytě černá 40 3 3 32 36 14 19 260 4043 0000 

GPN 260 Q 4040 4 LLDPE Sytě černá 40 4 4 30 34 14 19 260 4044 0000 

GPN 260 Q 4040 5 LLDPE Sytě černá 40 5 5 28 32 14 19 260 4045 0000 

GPN 260 Q 4545 1,5-2 LLDPE Sytě černá 45 1,5 2 39 43 14 19 260 4545 0000 

GPN 260 Q 5050 1,5-2 LLDPE Sytě černá 50 1,5 2 44 48 14 19 260 5050 0000 

GPN 260 Q 5050 3 LLDPE Sytě černá 50 3 3 42 46 14 19 260 5053 0000 

GPN 260 Q 5050 5 LLDPE Sytě černá 50 5 5 38 42 14 19 260 5055 0000 

GPN 260 Q 6060 1,5-2 LLDPE Sytě černá 60 1,5 2 54 58 14 19 260 6060 0000 

GPN 260 Q 6060 4 LLDPE Sytě černá 60 4 4 50 54 14 19 260 6064 0000 

GPN 260 Q 6060 5 LLDPE Sytě černá 60 5 5 48 52 14 19 260 6065 0000 

GPN 260 Q 7070 3 LLDPE Sytě černá 70 3 3 61 66 17 22 260 7070 0000 

GPN 260 Q 7070 4 LLDPE Sytě černá 70 4 4 59 64 17 22 260 7074 0000 

GPN 260 Q 8080 3 LLDPE Sytě černá 80 3 3 71 76 17 22 260 8080 0000 

GPN 260 Q 9090 1,5-2 LLDPE Sytě černá 90 1,5 2 83 88 17 22 260 9090 0000 

GPN 260 Q 9090 5 LLDPE Sytě černá 90 5 5 77 82 17 22 260 9095 0000 

GPN 260 Q 100100 3 LLDPE Sytě černá 100 3 3 91 96 17 22 260 1001 0000 

GPN 260 Q 100100 5 LLDPE Sytě černá 100 5 5 87 92 17 22 260 1005 0000 

GPN 260 Q 120120 5 LLDPE Sytě černá 120 5 5 107 112 17 22 260 1201 0000 
 

 
Rozměry v mmInformace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. 

 

 
 

Přehled výhod našich produktů:  
 



 

  

Robuster. 
Verstärkter Kopfbereich für erhöhte 
Beanspruchung. 

Besser. 
Zum Verschließen von Profilrohren. Presssitz durch Lamellen. Hochwertige 
Optik durch genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase. 

 

 
 

Následující produkty by vás také mohly zajímat:  
    

    

GPN 270 GPN 280 GPN 320 GPN 1000 
 

 
 


