Ochranné krytky - GPN 240

Recyklovana smés
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Materidl: PCR-PE / PE-LD

Standardni barva: Zluta

Funkc¢ni rozmeéry:

Rozmér A D G Cislo ¢lanku

GPN 240 MT 8 PCR-PE / LDPE Zluta 14,7 | 10,9 | 24,7 | 240 0008 0073
GPN 240 MT 9,5 PCR-PE / LDPE 7lutd | 16,7 | 12,9 | 25,1 | 2400095 0073
GPN 240 MT 10 PCR-PE / LDPE Zlutd 17,2 | 13,4 | 27,8 | 2400010 0073
GPN 240 MT 12 PCR-PE / LDPE Zlutd 20,3 | 16,5 | 29,6 | 2400012 0073
GPN 240 MT 18 PCR-PE / LDPE Zlutd 24,8 | 21 29,6 | 2400018 0073

Rozméry v mmInformace o materidlech, barvach, vykresech a pouziti nasich vyrobkd najdete na strandch 166/167.
*Vyrobek se sklada ze smési PCR (recyklatu po spotfebé&) a panenského PE-LD (polyethylenu).U téchto vyrobkd jsou pFipustné barevné odchylky a ¢erné tecky,
kterym se nelze zcela vyhnout z diivodu technologie vyroby. Pied sériovou vyrobou doporu¢ujeme provést funkéni testy.

Piehled vyhod nasich produkt:

VDA
Band 19
Passender. Abdichtender. Sauberer. Besser. Ressourcenschonender.
Zum Schutz des Innerhalb Produktion nach Dichtflache Mischung aus Post-
Anschlussbereiches von SAE-  gewisser VDA Band 19 und des SAE- Consumer-Rezyklat und
Schnellverschlusssteckern. Grenzen fir ISO 16232 im Steckers wird  Neuware
Drucktests speziell nicht beriihrt.
geeignet. eingerichteten

Sauberraum auf
Anfrage moglich.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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GPN 210 GPN 211 GPN 245 Form A GPN 245 Form B
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