Ochrana VN-konektort - GPN 385

100% post-konzumni recyklat

Materidl: PCR-PE

Standardni barva: recykla¢ni modra
Funk¢ni rozmeéry:
Rozmér | J M Cislo ¢lanku

GPN 385 HV 40-4-+2 PCR-PE recycling modrd | 27,8 | 24,2 | 24,5 | 3850302 0000
GPN 385 HV 280-2 PCR-PE recycling modra 28 18,8 | 25 385 0605 0000

Rozméry v mmInformace o materilech, barvéch, vykresech a pouZiti nadich vyrobkd najdete na stranéch 166/167.U téchto vyrobk{ jsou pFipustné barevné
odchylky a ¢erné te¢ky, kterym se nelze zcela vyhnout z diivodu technologie vyroby. Pfed sériovou vyrobou doporucujeme provést funkéni testy.*Vyrobek se
sklada z 98 % z PCR-PE (postspotiebitelsky recyklat) a 2 % barvy na bazi PIR (postprimyslovy recyklat).** Tato velikost neni certifikovana podle IPX9K.

Piehled vyhod nasich produktii:

VDA
Band 19
Ressourcenschonender.  Passender. Zeitsparender.  Abdichtender. Sauberer.
Der eingesetzte Zum Schutz von Schnelle Schutz gegen Wasser bei  Produktion
Kunststoff besteht aus Hochvolt- Demontage Hochdruck- nach VDA Band
100 % Rezyklat Steckverbindersystemen  durch /Dampfstrahlreinigung, 19 und ISO
— geschiitztes Design. rutschfeste spezifisch fur 16232 im
Griffflachen. StraBenfahrzeuge (IPX9K) speziell
Beidseitige je nach konkreter eingerichteten
Montage Steckerausfiihrung und Sauberraum auf
moglich. Qualitat. Anfrage
moglich.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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GPN 380 Form A GPN 384 GPN 201 GPN 362

9P| POPPELMANN KAPSTO®




