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Ochrana HDSCS - GPN 365

Novy material

Material: TPE

Standardni barva: Zluta

Funk¢ni rozmeéry:
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GPN 365 SC 1810 TPE Zluta | 17,8 | 9,6 33,7 | 19,6 | 16,3
GPN 365SC 1816 TPE Zluta | 17,8 | 15,6 | 33,7 | 26,5 | 16,3
GPN 365 SC 2316 TPE Zluta | 22,8 | 15,6 | 38,7 | 26,5 | 16,3 18,3 | 3652316 0000
GPN 365 SC 3116 TPE Zluta | 30,8 | 15,6 | 46,7 | 27,5 | 16,3 18,3 | 3653116 0000
GPN 365 SC 4316 TPE Zluta | 42,8 | 15,6 | 58,9 | 26,7 | 16,3 | 6 | 18,3 | 3654316 0000

M Cislo ¢lanku
18,3 | 365 1810 0000
18,3 | 365 1816 0000
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Rozméry v mmInformace o materidlech, barvach, vykresech a pouziti nasich vyrobkd najdete na stranéch 166/167.0chrana kontaktt GPN 365 byla vyvinuta
specialné pro pouzdra kolikéi HDSCS.* Seznam latek vzbuzujici mimoradné obavy podle EU-REACH-VO

Piehled vyhod nasich produktii:

® @

Passender. Temperaturbestandiger. Besser.

Zum Schutz von HDSCS (Heavy Hitzebestandig bis zu Zum Schutz von Stiftgehdusen und Kontaktstiften.
Duty Sealed Connector Series) 150 °C. Ideal als Transport- und Lackierschutz verwendbar.
Stiftgehdusen. Frei von Weichmachern mit SVHC*-Relevanz.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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GPN 211 GPN 360 Form A

POPPELMANN KAPSTO®



