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Vtahovaci zatky - GPN 606

Novy material

Material: SI

Standardni barva: pfirodni

Funkc¢ni rozmeéry:

Rozmér B c H M Cislo ¢lanku

GPN 606 /0023 Sl nature | 1,3 | 2,3 15,9 | 32,3 | 606 0023 0000
GPN 606 /0033 Sl nature | 2,2 | 3,3 15,9 | 32,3 | 606 0033 0000
GPN 606 / 0041 Sl nature | 2,1 | 4,1 15,9 | 31,5 | 606 0041 0000
GPN 606 / 0050 Sl nature | 2,8 | 5 15,9 | 35,5 | 606 0050 0000
GPN 606 / 0055 Sl nature | 3,3 | 5,5 25,4 | 51,4 | 606 0055 0000
GPN 606 / 0070 Sl nature | 3,2 | 7 23,8 | 47,6 | 606 0070 0000
GPN 606 /0080 Sl nature | 3,7 | 7,9 25,4 | 54,4 | 606 0080 0000
GPN 606 / 0085 Sl nature | 3,9 | 8,5 25,4 | 53,2 | 606 0085 0000
GPN 606 / 0095 Sl nature | 4 9,5 25,4 | 51,2 | 606 0095 0000
GPN 606 / 0104 Sl nature | 4,3 | 10,4 | 25,6 | 53,8 | 606 0104 0000
GPN 606 / 0112 Sl nature | 6,6 | 11,2 | 25,4 | 53 606 0112 0000
GPN 606 / 0126 Sl nature | 6,4 | 12,6 | 25,4 | 53,8 | 606 0126 0000
GPN 606 / 0156 Sl nature | 6,4 | 15,4 | 25,4 | 56 606 0156 0000
GPN 606 /0163 Sl nature | 9,5 | 16,3 | 25,4 | 54,5 | 606 0163 0000
GPN 606 /0178 Sl nature | 9,5 | 17,8 | 31,8 | 56,4 | 606 0178 0000
GPN 606 /0196 Sl nature | 9,5 | 19,6 | 25,4 | 56,3 | 606 0196 0000
GPN 606 / 0205 Sl nature | 8 20,6 | 25,4 | 57,5 | 606 0205 0000

Rozméry v mmInformace o materidlech, barvach, vykresech a pouziti nasich vyrobk{ najdete na strandch 166/167.Tato aplika¢ni tabulka slouZi jako voditko. Radi
vam zasleme zkugebni vzorky zdarma. U otvorll bez zavitu a otvorll vybirejte podle funkénich rozmérd B a C.U téchto predmétll jsou pFipustné zfetelné otiepy i
Castecné cizi ¢astice. Pred sériovou vyrobou doporucujeme provést funkéni testy.

Piehled vyhod nasich produktii:

© &

Zeitsparender. Temperaturbestandiger. Robuster. Besser.

Einfache Montage und  Extrem hitzebestandig bis  Massive Ausfiihrung Passend fur Durchgangsbohrungen
Demontage durch ca. 250 °C. fur erhdhte mit und ohne Gewinde. @ C
Zuglasche @ B. Beanspruchung. verschlieRt, @ B dient als Zuglasche.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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