
 

Ochranné krytky na trubky - GPN 250 
Recyklovaná směs  
 

 
 
Materiál: PCR-PE / PE-LD 
 
Standardní barva: žlutá 

 
 

Funkční rozměry: 
 

 
 

Rozměr Vnější závit D G Číslo článku 

GPN 250 / 4 PCR-PE / LDPE žlutá  4 19,5 250 0040 0073 

GPN 250 / 8 PCR-PE / LDPE žlutá  8 14 250 0080 0073 

GPN 250 / 10,2 PCR-PE / LDPE žlutá G 1/8 10,2 19,5 250 0102 0073 

GPN 250 / 12 PCR-PE / LDPE žlutá  12 20 250 0120 0073 

GPN 250 / 13,5 PCR-PE / LDPE žlutá G 1/4 13,5 20 250 0135 0073 

GPN 250 / 14 PCR-PE / LDPE žlutá  14 20 250 0140 0073 

GPN 250 / 15 PCR-PE / LDPE žlutá  15 19,5 250 0150 0073 

GPN 250 / 16 PCR-PE / LDPE žlutá  16 20 250 0160 0073 

GPN 250 / 16,75 PCR-PE / LDPE žlutá  16,8 19,5 250 0167 0073 

GPN 250 / 17,2 PCR-PE / LDPE žlutá G 3/8 17,2 20,5 250 0172 0073 

GPN 250 / 18 PCR-PE / LDPE žlutá  18 20 250 0180 0073 

GPN 250 / 20 PCR-PE / LDPE žlutá  20 20 250 0200 0073 

GPN 250 / 21,3 PCR-PE / LDPE žlutá G 1/2 21,3 20 250 0213 0073 

GPN 250 / 22 PCR-PE / LDPE žlutá  22 20 250 0220 0073 

GPN 250 / 24 PCR-PE / LDPE žlutá  24 20 250 0240 0073 

GPN 250 / 25 PCR-PE / LDPE žlutá  25 20 250 0250 0073 

GPN 250 / 26 PCR-PE / LDPE žlutá  26 27 250 0260 0073 

GPN 250 / 26,9 PCR-PE / LDPE žlutá G 3/4 26,9 27,5 250 0269 0073 

GPN 250 / 28 PCR-PE / LDPE žlutá  28 27 250 0280 0073 

GPN 250 / 30 PCR-PE / LDPE žlutá  30 27,5 250 0300 0073 

GPN 250 / 32 PCR-PE / LDPE žlutá  31,8 27,5 250 0320 0073 

GPN 250 / 32,5 PCR-PE / LDPE žlutá  32,5 15 250 0325 0073 

GPN 250 / 33,7 PCR-PE / LDPE žlutá G 1 33,7 28 250 0337 0073 

GPN 250 / 35 PCR-PE / LDPE žlutá  35 27 250 0350 0073 

GPN 250 / 38 PCR-PE / LDPE žlutá  38 27,5 250 0380 0073 

GPN 250 / 40 PCR-PE / LDPE žlutá  40 27 250 0400 0073 

GPN 250 / 41,5 PCR-PE / LDPE žlutá  41,5 27 250 0415 0073 

GPN 250 / 42,4 PCR-PE / LDPE žlutá G 1 1/4 42,4 35,5 250 0424 0073 

GPN 250 / 44,5 PCR-PE / LDPE žlutá R 1 3/8 44,5 35 250 0445 0073 

GPN 250 / 48,3 PCR-PE / LDPE žlutá G 1 1/2 48,3 35 250 0483 0073 

GPN 250 / 50 PCR-PE / LDPE žlutá  50 34,5 250 0500 0073 

GPN 250 / 51 PCR-PE / LDPE žlutá  51 35 250 0510 0073 

GPN 250 / 54 PCR-PE / LDPE žlutá G 1 3/4 54 35 250 0540 0073 

GPN 250 / 57 PCR-PE / LDPE žlutá  57 35 250 0570 0073 

GPN 250 / 60 PCR-PE / LDPE žlutá G 2 60,3 36 250 0600 0073 

GPN 250 / 63,5 PCR-PE / LDPE žlutá  63,5 35 250 0635 0073 

GPN 250 / 70 PCR-PE / LDPE žlutá  70 36 250 0700 0073 

GPN 250 / 73 PCR-PE / LDPE žlutá  73 34,5 250 0730 0073 



 

GPN 250 / 76 PCR-PE / LDPE žlutá G 2 1/2 76,1 36 250 0760 0073 

GPN 250 / 83 PCR-PE / LDPE žlutá G 2 3/4 82,5 35 250 0830 0073 

GPN 250 / 87,9 PCR-PE / LDPE žlutá G 3 87,9 34,5 250 0879 0073 

GPN 250 / 89 PCR-PE / LDPE žlutá  88,9 35 250 0890 0073 

GPN 250 / 95 PCR-PE / LDPE žlutá  95 35 250 0950 0073 

GPN 250 / 102 PCR-PE / LDPE žlutá  101,6 34,5 250 1020 0073 

GPN 250 / 108 PCR-PE / LDPE žlutá  108 34,5 250 1080 0073 

GPN 250 / 113 PCR-PE / LDPE žlutá G 4 113 40,5 250 1130 0073 

GPN 250 / 114,3 PCR-PE / LDPE žlutá  114,3 35,5 250 1143 0073 

GPN 250 / 121 PCR-PE / LDPE žlutá  121 34,5 250 1210 0073 

GPN 250 / 127 PCR-PE / LDPE žlutá G 4 1/2 127 34,5 250 1270 0073 

GPN 250 / 130 PCR-PE / LDPE žlutá  130 34,5 250 1300 0073 

GPN 250 / 133 PCR-PE / LDPE žlutá  133 34,5 250 1330 0073 

GPN 250 / 139,7 PCR-PE / LDPE žlutá G 5 139,7 34,5 250 1397 0073 

GPN 250 / 146 PCR-PE / LDPE žlutá  146 35 250 1460 0073 

GPN 250 / 152,4 PCR-PE / LDPE žlutá G 5 1/2 152,4 35 250 1524 0073 

GPN 250 / 159 PCR-PE / LDPE žlutá  159 34,5 250 1590 0073 

GPN 250 / 168,3 PCR-PE / LDPE žlutá G 6 168,3 34,5 250 1683 0073 

GPN 250 / 174,9 PCR-PE / LDPE žlutá  174,9 20 250 1749 0073 
 

 
Rozměry v mmInformace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. 

*Výrobek se skládá ze směsi PCR (recyklátu po spotřebě) a panenského PE-LD (polyethylenu).U těchto výrobků jsou přípustné barevné odchylky a černé tečky, 

kterým se nelze zcela vyhnout z důvodu technologie výroby. Před sériovou výrobou doporučujeme provést funkční testy. 

 
 

Přehled výhod našich produktů:  
 

    

Passender. 
Zum Schutz von Rohren 
nach DIN EN 10220, DIN 
EN 10255 und DIN EN ISO 
1127. 

Robuster. 
Dickwandige 
Ausführung für erhöhte 
Beanspruchung. 

Besser. 
180° versetzt angeordnete, 
unterbrochene Wulste sorgen 
für einen Druckausgleich. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-
Consumer-Rezyklat und 
Neuware 

 

 
 

Následující produkty by vás také mohly zajímat:  
 
 
GPN 200 Form A 

 

 
 


