
 

Kuželové zátky - GPN 607 
Nový materiál  
 

 
 
Materiál: SI 
 
Standardní barva: přírodní 
 
 

Funkční rozměry: 
 

 
 

Rozměr B C H M Číslo článku 

GPN 607 / 0204 SI nature 2 4 19,5 35,2 607 0204 0000 

GPN 607 / 0406 SI nature 4 6 25,4 43,2 607 0406 0000 

GPN 607 / 0608 SI nature 6 8 25,4 43,1 607 0608 0000 

GPN 607 / 0810 SI nature 8 10,5 25,4 43 607 0810 0000 

GPN 607 / 1012 SI nature 9,8 11,5 25,4 43,5 607 1012 0000 

GPN 607 / 1214 SI nature 11,9 14,5 25,4 42,5 607 1214 0000 

GPN 607 / 1416 SI nature 14 16 25,4 42,5 607 1416 0000 

GPN 607 / 1618 SI nature 16 18 25,4 42,5 607 1618 0000 

GPN 607 / 1820 SI nature 18 20 26 43 607 1820 0000 

GPN 607 / 2022 SI nature 20 22,5 25,4 43 607 2022 0000 

GPN 607 / 2224 SI nature 22,5 24 25,4 43 607 2224 0000 

GPN 607 / 2426 SI nature 24 26 25,4 43 607 2426 0000 

GPN 607 / 2628 SI nature 25,7 28 25,4 43 607 2628 0000 

GPN 607 / 2832 SI nature 28,6 32 25,4 43,8 607 2832 0000 
 

 
Rozměry v mmInformace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167.Tato aplikační tabulka slouží jako vodítko. Rádi 

vám zašleme zkušební vzorky zdarma. U otvorů bez závitu a otvorů vybírejte podle funkčních rozměrů B a C.U těchto předmětů jsou přípustné zřetelné otřepy i 

částečné cizí částice. Před sériovou výrobou doporučujeme provést funkční testy. 

 

 
 

Přehled výhod našich produktů:  
 

     

Zeitsparender. 
Schnelle 
Demontage durch 
handliches 
Griffstück. 

Vielseitiger. 
Konische 
Ausführung 
überbrückt 
größere 
Toleranzen. 

Temperaturbeständiger. 
Extrem hitzebeständig bis 
ca. 250 °C. 

Abdichtender. 
Umlaufende Wülste 
verhindern innerhalb 
gewisser Grenzen den 
Eintritt von 
Flüssigkeiten. 

Besser. 
Passend für 
Bohrungen und 
Innengewinde. Ideal 
für Lackierarbeiten. 

 

 
 

Následující produkty by vás také mohly zajímat:  



 

  

  

GPN 605 GPN 606 
 

 
 


