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Flexibilni uzavéry - GPN 351

Novy material
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Material: TPE

Standardni barva: Zluta

Funkc¢ni rozmeéry:
Rozmér A B D G H Cislo ¢lanku
GPN 351 | 1 TPE Zluta 13 5,8 3,8 7,3 6 351 0001 0000
GPN 35112 TPE zluta 13 6,2 3,8 7,3 6 351 0002 0000
GPN 351 | 3 TPE Zluta 13 6,4 5 10,8 | 9 351 0003 0000
GPN 351 14 TPE zluta 13 7,1 4,7 7,8 6 351 0004 0000
GPN 351 14,5 TPE Zluta 13 7,4 5 7,8 6 351 0450 0000
GPN 35115 TPE Zluta 13 8,2 5,8 7,8 6 351 0005 0000
GPN 35116 TPE Zluta 13 7,8 6,3 10,8 | 9 351 0006 0000
GPN 351 16,5 TPE Zluta 13 8,7 6,9 7,3 6 351 0650 0000
GPN 35117 TPE zluta 13 9,3 7,7 7,3 6 351 0007 0000
GPN 35117,5 TPE Zluta 16 9,8 7,5 9,8 8,5 351 0750 0000
GPN 351 | 8 TPE Zluta 16 10,4 | 8,1 9 8 351 0008 0000

GPN 35119 TPE Zluta 16 104 | 8 12,8 | 11 351 0009 0000

GPN 351110 TPE Zlutd 16 10,8 | 8,8 9,8 8 351 0010 0000

GPN 351111 TPE Zlutd 16 11,3 19,4 9,3 8 3510011 0000

GPN 351112 TPE Zlutd 16 11,9 | 9,7 14,5 | 13 3510012 0000

GPN 351113 TPE Zluta 16 11,9 | 9,7 9,2 3510013 0000

GPN 351113,5TPE Zlutd | 19 12,5 | 10,5 | 9,8 351 1350 0000

GPN 351114,5TPE Zlutd | 19 13,4 | 11,4 |1 9,8 351 1450 0000
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GPN 3511 14 TPE Zluta 19 12,9 | 10,9 | 9,8 8 3510014 0000
8
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GPN 351115 TPE Zlutd 19 13,9 | 11,7 | 9,8 351 0015 0000

GPN 351116 TPE Zlutd 19 14 11,7 | 17,7 | 16 351 0016 0000

GPN 351117 TPE Zlutd 19 14,5 | 12,5 ] 9,3 3510017 0000

GPN 351 | 18 TPE Zluta 19 15 13 9,3 3510018 0000

GPN 351118,5 TPE Zlutd | 19 15,3 | 13,3 | 10,7 351 1850 0000

GPN 351120,5TPE Zlutd | 24 16,5 | 14,2 | 10,7 351 2050 0000

GPN 351121 TPE Zlutd 24 17 14,7 | 10,6 3510021 0000
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GPN 351120 TPE zlutd 24 159 [ 13,7 | 10,7 | 9 351 0020 0000
9
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GPN 351121,5TPE Zlutd | 24 17,3 | 15 10,7 3512150 0000

GPN 351122 TPE Zlutd 24 17,8 | 14,7 | 23,3 | 22 351 0022 0000

GPN 351123 TPE zlutd 24 17,7 | 15,7 | 10,7 | 9 3510023 0000

GPN 351124 TPE zlutd 24 183 1165 (10,7 | 9 351 0024 0000

GPN 351 124,5TPE Zlutd | 26 19,1 | 16,8 | 10,7 | 8,5 351 2450 0000

GPN 351125 TPE Zlutd 26 19,9 | 17,7 |1 12,2 | 10 351 0025 0000

GPN 351126 TPE Zlutd 26 19,9 | 18,7 | 12,2 | 10 351 0026 0000

GPN 351127 TPE Zlutd 26 21,7 | 18,7 | 28,2 | 26 351 0027 0000

GPN 3511 28 TPE Zlutd 26 22 19,9 | 12,2 | 10 351 0028 0000

GPN 351129 TPE zlutd 26 22,9 120,7 | 12,2 | 10 3510029 0000

GPN 351130 TPE zluta 29 23,21 21,4 | 12,2 | 10 351 0030 0000
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GPN 351131 TPE Zlutd 29 23,7 1 21,9 | 12,2 | 10 351 0031 0000
GPN 351132 TPE Zlutd 29 24,4 | 23 12,2 | 10 351 0032 0000
GPN 351133 TPE Zlutd 29 25,2 1239 (122 |10 3510033 0000
GPN 351135 TPE Zlutd 33 26,3252 (135 |11 351 0035 0000
GPN 351136 TPE zlutd 33 27,2 1254 1132 |11 351 0036 0000
GPN 351137 TPE Zlutd 33 28,3 1259|136 | 11 351 0037 0000
GPN 351 | 38 TPE Zlutd 33 29,3 | 27 12,7 | 11 351 0038 0000
GPN 351 1 39 TPE Zlutd 36 30,1 1279|126 | 11 351 0039 0000
GPN 351 1 40 TPE Zlutd 36 304 | 283 | 12,7 | 11 351 0040 0000
GPN 351140,5 TPE Zlutd | 36 30,7 |1 286 | 13,2 | 11 351 4050 0000
GPN 351140,8 TPE Zlutd | 36 31,3 1292|132 |11 351 4080 0000
GPN 351141 TPE Zlutd 36 32 29,7 1 12,7 | 11 3510041 0000
GPN 351142 TPE Zlutd 36 32,8 1305 | 12,7 | 11 351 0042 0000
GPN 351143 TPE Zlutd 42 33,9 | 31,7 | 13,7 | 12,2 | 3510043 0000
GPN 351 | 44 TPE Zlutd 42 346 | 32,8 | 13,8 | 12 351 0044 0000
GPN 351 145 TPE Zlutd 42 353 (326|135 | 12 351 0045 0000
GPN 351146 TPE Zlutd 42 36,6 | 35 13,8 | 12 351 0046 0000
GPN 351147 TPE Zlutd 45 38 36 14,2 | 12 3510047 0000
GPN 351 1 48 TPE Zlutd 45 38,9 | 37 14,2 | 12 351 0048 0000
GPN 351 149 TPE Zlutd 45 3951378 | 13,8 | 12 351 0049 0000
GPN 3511 50 TPE Zlutd 45 40,3 | 38,8 | 14,2 | 12 351 0050 0000
GPN 351151 TPE Zlutd 50 42 40 13,4 | 12,2 | 3510051 0000
GPN 351152 TPE Zlutd 50 43,7 | 42 14,2 | 12 351 0052 0000
GPN 351153 TPE Zlutd 50 44,9 | 42,5 | 14 12 351 0053 0000
GPN 3511531 TPE Zlutd | 56 46,8 | 43,9 | 13,2 | 12 351 0531 0000
GPN 351154 TPE Zlutd 56 47,2 | 45 13,3 | 12 351 0054 0000
GPN 3511541 TPE Zlutd | 55 48,6 | 46,5 | 14,4 | 12 351 0541 0000
GPN 3511 55 TPE Zlutd 56 48,5 | 47 13,7 | 12,2 | 351 0055 0000
GPN 351 | 56 TPE Zlutd 56 50,3 | 48 21,7 | 20 351 0056 0000
GPN 351157 TPE Zlutd 62,5 | 54,6 | 52 14,5 | 13,2 | 351 0057 0000
GPN 3511570 TPE Zlutd | 65 59,8 | 56,9 | 15 15 351 0570 0000
GPN 3511571 TPE Zlutd | 65 60,8 | 56,8 | 18 18 3510571 0000
GPN 3511 58 TPE Zlutd 72 63 59,8 | 15,5 | 14 351 0058 0000
GPN 3511581 TPE Zlutd | 85 80 77 18 18 351 0581 0000
GPN 351 | 59 TPE Zlutd 88 76 73,5 | 15,5 | 14 351 0059 0000
GPN 351160 TPE Zlutd 93 88,5 | 84,5 | 20,5 | 20,5 | 3510060 0000

Rozméry v mmInformace o materidlech, barvach, vykresech a pouziti naich vyrobk{ najdete na stranach 166/167.Gravirovani odpovida fadé GPN 350.* Seznam
latek vzbuzujici mimoradné obavy podle EU-REACH-VO

Piehled vyhod nasich produktii:

Temperaturbestandiger. Vielseitiger. Besser.

Hitzebestdndig bis zu Flexibles Material erméglicht den Einsatz fir Verwendbar fiir Offnungen, Bolzen,

150 °C. unterschiedliche Durchmesser. Frei von Leitungen, Sechskantgeometrien und
Weichmachern mit SVHC*-Relevanz. Gewinde.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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GPN 201 GPN 205
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