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Tenkosténné zatky - GPN 602

Novy material

Material: PP-C

Standardni barva: ¢ervena

Funk¢ni rozmeéry:
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Rozmér A B C D E G H | Cislo &lanku
GPN 602 D 1055 PP-C Ohnivédervend | 110 | 103 | 105 | 104 | 102 | 17 | 16 | 602 1055 0000
GPN 602 D 1070 PP-C Ohnivéervend | 117 | 104,5 | 107 | 106 | 103,5 | 17,2 | 16 | 602 1070 0000
GPN 602 D 1090 PP-C Ohnivé&ervend | 117 | 106 | 109 | 107,5 | 106 | 18,4 | 17 | 602 1090 0000
GPN 602 D 1230 PP-C Ohnivégervend | 130 | 119,5 | 123 | 122 | 118 | 24,4 | 23 | 602 1230 0000
GPN 602 D 1290 PP-C Ohnivégervend | 136 | 126 | 129 | 128 | 127 | 26,5 | 25 | 602 1290 0000
GPN 602 D 1306 PP-C Ohnivégervend | 136,5 | 128 | 130,6 | 129 | 127 | 24,2 | 23 | 602 1306 0000
GPN 602 D 1380 PP-C Ohnivédervend | 144 | 135 | 138 | 137 | 134 | 24,4 | 23 | 602 1380 0000

Rozméry v mmInformace o materialech, barvach, vykresech a pouziti nadich vyrobkd najdete na stranach 166/167.*Tyto velikosti se dodavaji s otvorem.

Piehled vyhod nasich produkt:
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Vielseitiger.
Universell einsetzbar

Zeitsparender. Leichter.
Schnellere Geringerer
Montage und

Materialverbrauch in

Demontage durch  der Produktion.

diinnwandige
Ausfihrung.

als Stopfen oder

Kappe. Die Konizitat
eignet sich bestens
zur Uberbriickung von
Toleranzen.

@
Band 19

Sauberer.

Produktion nach VDA
Band 19 und ISO
16232 im speziell
eingerichteten
Sauberraum auf

Besser.

Zum VerschlieRen von
Bohrungen und
Offnungen oder zum

Schutz von

Anfrage moglich.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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GPN 615

POPPELMANN

AuBenkonturen.

KAPSTO®



