Sroubovaci prvky - GPN 551

Novy material

Materidl: PHT / TPC-ET

Standardni barva: ¢ervena

Funk¢ni rozmeéry:

Rozmér Typ zavitu | A B C H | M | Cislo &lanku

GPN 551 /002 TPC Ohnivécervend | M2 7 1,3 |2 7 | 14 | 5510002 0000
GPN 551 /003 TPC Ohnivécervend | M 3 7 2113 12 | 19 | 551 0003 0000
GPN 551 /004 TPC Ohnivécervena | M4 8 28 | 4 15 | 22 | 551 0004 0000
GPN 551 / 005 TPC Ohnivécervena | M 5 9 36 | 5 18 | 27 | 551 0005 0000
GPN 551 /006 TPC Ohnivécervenda | M6 11 4,315,8 | 18 | 27 | 551 0006 0000
GPN 551 /007 TPC Ohnivécervena | M7 10,5 | 5 6,5 | 18 | 27 | 551 0007 0000
GPN 551 / 008 TPC Ohnivécervend | M 8 14 6 7,5 | 18 | 27 | 551 0008 0000
GPN 551 / 009 TPC Ohnivécervend | M 9 14 6,5 | 85 | 18 | 27 | 551 0009 0000
GPN 551 /010 TPC Ohnivécervenda | M 10 16 7,6 | 93|21 | 30 | 5510010 0000
GPN 551 /012 TPC Ohnivécervena | M 12 18 9,3 |11 | 21 | 30 | 5510012 0000

Rozméry v mmInformace o materidlech, barvach, vykresech a pouziti nasich vyrobkd najdete na strandch 166/167.

Piehled vyhod nasich produkt:
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Temperaturbesténdiger.  Robuster. Vielseitiger. Besser.

Hitzebestandig bis zu Dickwandiger Schaft Konischer Stopfen zur  Selbstschneidender Verschluss zum

180 °C. fiir erhGhte Uberbriickung von festen Eindrehen in Gewinde oder
Beanspruchung. Toleranzen. Bohrungen. Ideal fur Lackierarbeiten.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:

GPN 550 GPN 605 GPN 700
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