Zatky s uchytkami - GPN 630

Novy material

Material: TPE

Standardni barva: ¢erna

Funk¢ni rozmeéry:
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Rozmér A C H|{M Cislo ¢lanku
GPN 630 M 8 x 1 TPE Syté Cerna 15,5 | 7,5 9 | 23 630 0810 0000
GPN 630 M 10 x 1 TPE Syté cernd 17,5 | 9,5 8 | 22,8 | 6301010 0000
GPN 630 M 12 x 1 TPE Syté cernd 19,5 | 11,5 | 9 | 23,5 | 6301210 0000
GPN 630 M 14 x 1,5 TPE Syté ¢erna | 21,5 | 13,5 | 9 | 23,8 | 630 1415 0000
GPN 630 M 16 x 1,5 TPE Syté ¢erna | 23,5 | 15,5 | 9 | 23,8 | 6301615 0000
GPN 630 M 18 x 1,5 TPE Syté ¢erna | 25,5 | 17,6 | 9 | 25 630 1815 0000
GPN 630 M 20 x 1,5 TPE Syté ¢erna | 27,5 | 19,5 | 9 | 25 6302015 0000
GPN 630 M 22 x 1,5 TPE Syté cerna | 29,5 | 21,5 | 9 | 25 6302215 0000
GPN 630 M 24 x 1,5 TPE Syté ¢ernad | 28,5 | 23,5 | 9 | 25 630 2415 0000
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Rozméry v mmiInformace o materialech, barvach, vykresech a pouZiti nadich vyrobkd najdete na stranach 166/167.Tato aplikaéni tabulka slouzi jako voditko. Radi
vam zasleme zkugebni vzorky zdarma. U otvorll bez zavitu a otvorll vybirejte podle funkénich rozmérd C.* Seznam latek vzbuzujici mimorédné obavy podle EU-

REACH-VO

Piehled vyhod nasich produkt:
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Temperaturbestandiger.
Hitzebestandig bis zu

Zeitsparender.
Schnelle Demontage

durch Grifflasche. 150 °C.

Besser.

Der Stopfen wird bei der Demontage abriebarm aufgerollt.
Frei von Weichmachern mit SVHC*-Relevanz.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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