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Sroubovaci zatky - GPN 710

Novy material

Material: PP-H

Standardni barva: ¢erna

Funk¢ni rozmeéry:

[
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Rozmér K A |H M | sSW | Cislo &lanku

GPN 710 G 1/8 PP-H Syté ¢erna G1/8 13 | 7 13 | 9 710 8134 0000
GPN 710 G 1/4 PP-H Syté ¢erna G1/4 16 | 7 13 | 9 710 0564 0000
GPN 710 G 3/8 PP-H Syté ¢erna G3/8 21 | 7 15 | 12 710 8135 0000
GPN 710 G 1/2 PP-H Syté ¢erna G1/2 27 | 9 19 | 13 710 4988 0000
GPN 710 G 3/4 PP-H Syté ¢erna G3/4 34 | 7 17 | 14 710 8136 0000
GPN 710 G 1 PP-H Syté Cerna G1 41 (95| 19 | 17 7108137 0000
GPN710G11/4PP-HSytécernd | G11/4 | 52 | 9,5 | 21 | 19 710 8138 0000
GPN 710G 11/2 PP-HSytécernd | G11/2 | 60 | 12 25 | 24 710 8139 0000
GPN 710 G 2 PP-H Syté cerna G2 72 | 12 25 | 27 710 8140 0000

Rozméry v mmiInformace o materialech, barvach, vykresech a pouZiti naich vyrobk{ najdete na strandch 166/167.*Hlava bez &térbiny.

Piehled vyhod nasich produktii:

Besser.

Geschlitztes AuRenvierkant flr die Montage mit Schraubenschliissel oder Schraubendreher.

Nasledujici produkty by vas také mohly zajimat:
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GPN 700 GPN 738
POPPELMANN

KAPSTO®



