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Schutzkappen - GPN 240

Neuware

 emm |

Material: PE-LLD - Material: PE-LLDMaterial: PE-LLD

Standardfarbe: gelb

FunktionsmaBe:
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GroRe SAE-Stecker NW | A D G Artikelnummer
GPN 240 MT 8 LLDPE schwefelgelb 8 14,7 | 10,9 | 24,7 | 240 0008 0000
GPN 240 MT 9,5 LLDPE schwefelgelb | 9,5 16,7 | 12,9 | 25,1 | 240 0095 0000
GPN 240 MT 10 LLDPE schwefelgelb 10 17,2 | 13,4 | 27,8 | 240 0010 0000
GPN 240 MT 12 LLDPE schwefelgelb | 12 20,3 | 16,5 | 29,6 | 2400012 0000
GPN 240 MT 18 LLDPE schwefelgelb | 18 24,8 | 21 29,6 | 2400018 0000

MaBe in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

VDA

Band 19

Sauberer.
Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im
speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage
maoglich.

Passender.
Zum Schutz des Anschlussbereiches von SAE-
Schnellverschlusssteckern.

Abdichtender.
Innerhalb gewisser Grenzen
fur Drucktests geeignet.

Folgende Produkte kdnnten Sie auch interessieren:

3 - -
GPN 210 GPN 211 GPN 245 Form A GPN 245 Form B
POPPELMANN

Besser.

Dichtflache des SAE-Steckers
wird nicht berlhrt.

KAPSTO®



