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Griffstopfen — GPN 310

Neuware

Material:

PE-LD

Standardfarbe: rot

FunktionsmaBe:
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GroRe A B C H M Artikelnummer
GPN 310 G 8 LDPE feuerrot 14 4 7 5,5 | 15 310 0008 0000
GPN 310 G 11 LDPE feuerrot | 16 5 10,5 | 5,5 | 15 3100011 0000
GPN 310 G 13 LDPE feuerrot | 15,6 | 8 13 5,5 | 14,7 | 3100013 0000
GPN 310 G 16 LDPE feuerrot | 19,6 | 11,4 | 16,5 | 5,5 | 15,2 | 310 0016 0000
GPN 310 G 21 LDPE feuerrot | 22,8 | 15,6 | 21,3 | 7,5 | 17,1 | 3100021 0000
GPN 310 G 22 LDPE feuerrot | 25,7 | 17,3 | 22,6 | 7,5 | 18,5 | 310 0022 0000
GPN 310 G 23 LDPE feuerrot | 28 20,2 | 23,5 | 7,5 | 17,7 | 3100023 0000
GPN 310 G 25 LDPE feuerrot | 30 20,6 | 25,5 | 7,5 | 19,7 | 3100025 0000
GPN 310 G 28 LDPE feuerrot | 35 22,5 127575 |19 310 0028 0000
GPN 310 G 30 LDPE feuerrot | 38 24,5 ( 29,7 | 7,5 | 19 310 0030 0000

MaBe in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf
den Katalogseiten 166/167.Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Fir Offnungen und Bohrungen
ohne Gewinde bitte nach den FunktionsmaBen B und C auswahlen.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

Folgende Produkte konnten Sie auch interessieren:

Zeitsparender.

Handlicher Griff vereinfacht die

Handhabung.

GPN 305 GPN 315

POPPELMANN

#

GPN 615

Vielseitiger.

Flexible Lamellen Gberbriicken groRe

Toleranzen.

\

GPN 630

Besser.
Zum Schutz von Bohrungen und
Innengewinden.

KAPSTO®



