
 

Sechskantkappen – GPN 1000 
Recycling-Mischung  
 

 
 
Material: PCR-PE / PE-LD 
 
Standardfarbe: schwarz 

 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Größe SW A G O Artikelnummer 

GPN 1000 / 1916 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 7 9 7,5 3,5 100 1916 0073 

GPN 1000 / 1068 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 8 10,9 8,5 5 100 1068 0073 

GPN 1000 / 1069 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 10 12,9 12 6 100 1069 0073 

GPN 1000 / 0893 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 13 16,8 14 7,5 100 0893 0073 

GPN 1000 / 1071 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 14 18 14 7,5 100 1071 0073 

GPN 1000 / 8267 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 16 21,3 18 9 100 8267 0073 

GPN 1000 / 1072 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 17 21,3 18,5 9 100 1072 0073 

GPN 1000 / 0857 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 18 23 19,4 11 100 0857 0073 

GPN 1000 / 1073 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 19 23,6 20 11 100 1073 0073 

GPN 1000 / 0190 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 21 26 22,5 12 100 0190 0073 

GPN 1000 / 1074 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 22 27,5 22,5 12 100 1074 0073 

GPN 1000 / 1075 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 24 29,8 25,5 14 100 1075 0073 

GPN 1000 / 1076 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 27 34 29 16 100 1076 0073 

GPN 1000 / 1077 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 30 37,4 31 17 100 1077 0073 

GPN 1000 / 1078 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 32 39,7 34 19 100 1078 0073 

GPN 1000 / 1079 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 36 44,4 38 20 100 1079 0073 

GPN 1000 / 1080 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 41 50,1 44 23 100 1080 0073 

GPN 1000 / 1081 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 46 55,9 49 25 100 1081 0073 

GPN 1000 / 1414 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 50 60,5 53 27 100 1414 0073 

GPN 1000 / 1811 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 55 67 55,5 30 100 1811 0073 

GPN 1000 / 3762 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 60 72 60 38 100 3762 0073 

GPN 1000 / 3763 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 65 76,6 63 42 100 3763 0073 

GPN 1000 / 6706 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 70 85,5 73 38 100 6706 0073 

GPN 1000 / 8638 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 75 91,6 78,5 41 100 8638 0073 

GPN 1000 / 8639 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 80 98 83,4 43,5 100 8639 0073 

GPN 1000 / 8641 PCR-PE / LDPE tiefschwarz 95 116,7 102 55 100 8641 0073 
 

 
Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf 

den Katalogseiten 166/167.Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. 

*Der Artikel besteht aus einer Mischung von PCR (Post Consumer Rezyklat) und Neuware PE-LD (Polyethylen).Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie 
fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen. 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

   



 

Robuster. 
Dickwandige Konstruktion 
für erhöhte 
Beanspruchung. 

Besser. 
Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler 
Korrosionsschutz. Zylindrische Außenkontur 
verhindert das Ansetzen eines Maulschlüssels. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware 

 

 
 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
  

  

GPN 1010 GPN 1050 
 

 
 


