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Flanschabdeckungen — GPN 655 Form A

Neuware

Material: PE-LLD

Standardfarbe: gelb

FunktionsmaBe:
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GroRe NWmm | A B C H Artikelnummer
GPN 655 / 200 LLDPE schwefelgelb | 200 270 | 208 | 210 | 18 655 0200 0000
GPN 655 / 250 LLDPE schwefelgelb | 250 375 | 255 | 261 | 20,5 | 655 0250 0000
GPN 655 / 300 LLDPE schwefelgelb | 300 375 | 308 | 313 | 22 655 0300 0000
GPN 655 / 350 LLDPE schwefelgelb | 350 440 | 341 | 346 | 22,5 | 65503500000
GPN 655 / 400 LLDPE schwefelgelb | 400 490 | 398 | 408 | 30 655 0400 0000

MaBe in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf

den Katalogseiten 166/167.Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollstdndig zu vermeidende schwarze Punkte zuldssig. Wir
empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzufiihren.*Der Artikel besteht aus einer Mischung von PCR (Post Consumer Rezyklat) und Neuware PE-LD

(Polyethylen).

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

Passender.
Zum Schutz von Flanschen
nach ANSI/ASME B 16.5.

Besser.

VerschlieBt die Offnung und schiitzt die

Dichtleiste der Flanscharmatur.

Ressourcenschonender.

Mischung aus Post-Consumer-

Rezyklat und Neuware

Folgende Produkte konnten Sie auch interessieren:
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GPN 655 Form B GPN 650 Form A GPN 670

POPPELMANN

GPN 680

KAPSTO®



