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Lackierschutzkappen — GPN 733

Neuware

Material: MJF PA12

Standardfarbe: schwarz

FunktionsmaBe:
GroRe GPN 735/737/736/737 | A B D M SW | Artikelnummer
GPN 733 G 1 PA12 schwarz G1 43,3 | 2,5 | 40,2 | 148 | 15 733 1000 0000
GPN 733 G 1/2 PA12 schwarz G1/2 30,5 (21274 | 148 | 15 733 1200 0000
GPN 733 M 12 X 1,5 PA12 schwarz M12x1,5 20516174 | 11,8 | 12 733 1215 0000
GPN 733 G 1/4 PA12 schwarz G1/4 225116194 | 12,3 | 12 733 1400 0000
GPN 733 M 14 X 1,5 PA12 schwarz M14x1,5 225116 | 194 | 12,8 | 12 733 1415 0000
GPN 733 M 16 X 1,5 PA12 schwarz M16x1,5 25,3 121|222 | 148 | 15 733 1615 0000
GPN 733 M 18 X 1,5 PA12 schwarz M18x1,5 27,3 121|242 | 148 | 15 7331815 0000
GPN 733 M 20 X 1,5 PA12 schwarz M20x1,5 29,3 |21 | 26,2 | 148 | 15 7332015 0000
GPN 733 M 22 X 1,5 PA12 schwarz M22x1,5 30,5 (21274 | 148 | 15 733 2215 0000
GPN 733 G 3/4 PA12 schwarz G3/4 356 | 2,1 | 325 | 148 | 15 733 3400 0000
GPN 73311/16- 12 UN PA12 schwarz | 11/16-12 UN 36,7 | 2,1 | 33,6 | 14,8 | 15 733 3546 0000
GPN 733 G 3/8 PA12 schwarz G3/8 255121224 | 148 | 15 733 3800 0000

MaBe in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

3D-Druck.

Erste serientaugliche,
gebrauchsmustergeschitzte
Schutzkappe im 3D-Druck-
Verfahren hergestellt.

Passender.

Sitz und Klemmung optimal

flr Dichtstopfen GPN 735 und

GPN 737 beim

Beschichtungsprozess.

Besser.

Einfache, kraftschliissige Montage und
Demontage durch Aufstecken oder Ubliche
Montagehilfen. LackabreilRkante garantiert
lackfreien Bereich um die Dichtstopfen zur
Verhinderung von Kontamination der
Anschlisse.

Folgende Produkte kdnnten Sie auch interessieren:
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