Verschliisse — GPN 350

Recycling-Mischung
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Material: PCR-PE / PE-LD

Standardfarbe: gelb
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POPPELMANN

FunktionsmaBe:
GroBe A B D G H Artikelnummer
GPN 350 | 1 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 13 | 5,8 3,8 7,3 6 3500001 1073
GPN 350 | 2 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 13 | 6,2 3,8 7,3 6 3500002 1073
GPN 350 | 3 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 13 (64 5 10,8 | 9 3500003 1073
GPN 350 | 4 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 13 | 7,1 4,7 7,8 6 350 0004 1073
GPN 350 | 4,5 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 13 | 7,4 5 7,8 6 350 0450 1073
GPN 350 | 5 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 13 | 8,2 5,8 7,8 6 350 0005 1073
GPN 350 | 6 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 13| 7,8 6 10,8 | 9 350 0006 1073
GPN 350 | 6,5 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 13 | 8,7 6,9 7,3 6 3500650 1073
GPN 350 | 7 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 13 | 9,3 7,7 7,3 6 350 0007 1073
GPN 350 | 7,5 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 16 | 9,8 7,5 9,8 8,5 | 35007501073
GPN 350 | 8 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 16 | 10,4 | 8,1 9 8 350 0008 1073
GPN 350 | 9 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 16 | 10,4 | 8 12,8 | 11 350 0009 1073
GPN 350 | 10 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 16 | 10,8 | 8,8 9,8 8 3500010 1073
GPN 350 | 11 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 16 | 11,3 | 9,4 9,3 8 3500011 1073
GPN 350 | 12 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 16 | 11,9 | 9,7 14,5 | 13 | 3500012 1073
GPN 350 | 13 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 16 | 11,9 | 9,7 9,2 8 3500013 1073
GPN 3501 13,5 PCR-PE / LDPE schwefelgelb | 19 | 12,5 | 10,5 | 9,8 8 3501350 1073
GPN 350 | 14 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 19| 129 | 10,9 | 9,8 8 3500014 1073
GPN 350 | 15 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 19| 13,9 | 11,7 | 9,8 8 350 0015 1073
GPN 350 | 16 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 19 | 14 11,7 | 17,7 | 16 3500016 1073
GPN 350 | 17 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 19 | 14,5 12,5 | 9,3 8 3500017 1073
GPN 350 | 18 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 19 | 15 13 9,3 8 3500018 1073
GPN 350 | 20 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 24 | 15,9 | 13,7 | 10,7 | 9 3500020 1073
GPN 350 | 20,5 PCR-PE / LDPE schwefelgelb | 24 | 16,5 | 14,2 | 10,7 | 9 3502050 1073
GPN 350 | 21 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 24 | 17 14,7 | 10,6 | 9 350 0021 1073
GPN 3501 21,5 PCR-PE / LDPE schwefelgelb | 24 | 17,3 | 15 10,7 | 9 35021501073
GPN 350 | 22 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 24 | 17,8 | 14,7 | 23,3 | 22 350 0022 1073
GPN 350 | 23 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 24 | 17,7 | 15,7 | 10,7 | 9 350 0023 1073
GPN 350 | 24 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 24 | 18,3 | 16,5 | 10,7 | 9 3500024 1073
GPN 350 | 24,5 PCR-PE / LDPE schwefelgelb | 26 | 19,1 | 16,8 | 10,7 | 8,5 | 350 2450 1073
GPN 350 | 25 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 26 | 19,9 | 17,7 | 12,2 | 10 | 3500025 1073
GPN 350 | 26 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 26 | 20,9 | 18,7 | 12,2 | 10 | 3500026 1073
GPN 350 | 27 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 26 | 21,5 | 18,7 | 28,2 | 26 350 0027 1073
GPN 350 | 28 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 26 | 22 19,7 | 12,2 | 10 | 3500028 1073
GPN 350 | 29 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 26 | 22,7 | 20,5 | 12,2 | 10 | 3500029 1073
GPN 350 | 30 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 29 | 23,2 | 21,2 | 12,2 | 10 | 35000301073
GPN 350 | 31 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 29 | 23,7 | 21,7 | 12,2 | 10 | 3500031 1073
GPN 350 | 32 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 29 | 24,4 | 23 12,2 | 10 | 3500032 1073
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GPN 350 | 33 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 29 | 25 23,7 | 12,2 | 10 | 3500033 1073
GPN 350 | 35 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 33 1263|249 | 13,2 | 11 | 3500035 1073
GPN 350 | 36 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 33 | 27,2 | 25,2 | 13,2 | 11 | 3500036 1073
GPN 350 | 37 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 33 | 28,3 | 25,7 | 13,2 | 11 | 3500037 1073
GPN 350 | 38 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 331293269 | 125 | 11 | 3500038 1073
GPN 350 | 39 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 36 | 30,1 ] 279 | 12,6 | 11 | 3500039 1073
GPN 350 | 40 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 36 | 30,4 | 28,3 | 13,2 | 11 | 3500040 1073
GPN 350 | 40,8 PCR-PE / LDPE schwefelgelb | 36 | 31,3 | 29,2 | 13,2 | 11 | 3504080 1073
GPN 350 | 41 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 36 | 32 29,7 | 12,5 | 11 | 3500041 1073
GPN 350 | 42 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 36 | 32,8 | 30,5 | 13,2 | 11 | 3500042 1073
GPN 350 | 43 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 42 1 33,9 ]315| 14,2 | 12 | 3500043 1073
GPN 350 | 44 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 42 | 34,5 32,5 | 14,2 | 12 | 3500044 1073
GPN 350 | 45 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 42 | 353 | 32,4 | 14,2 | 12 | 3500045 1073
GPN 350 | 46 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 42 | 36,5 | 34,7 | 14,2 | 12 | 3500046 1073
GPN 350 | 47 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 45 | 38 35,7 | 14,2 | 12 | 3500047 1073
GPN 350 | 48 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 45 | 38,9 | 36,7 | 14,2 | 12 | 3500048 1073
GPN 350 | 49 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 451 39,4 37,5 | 14,2 | 12 | 3500049 1073
GPN 350 | 50 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 45 ] 40,2 | 38,5 | 14,2 | 12 | 3500050 1073
GPN 350 | 51 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 50 | 41,8 | 39,5 | 13,7 | 12 | 3500051 1073
GPN 350 | 52 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 50 | 43,7 | 41,5 | 14,2 | 12 | 3500052 1073
GPN 350 | 53 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 50 | 44,8 | 42 14,2 | 12 | 3500053 1073
GPN 350 | 54 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 56 | 46,8 | 44,5 | 13,7 | 12 | 3500054 1073
GPN 350 | 541 PCR-PE / LDPE schwefelgelb | 55 | 48,3 | 46,3 | 14,2 | 12 | 3500541 1073
GPN 350 I 55 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 56 | 48,7 | 46,7 | 14,2 | 12 | 3500055 1073
GPN 350 | 56 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 56 | 50,5 | 47,5 | 22,2 | 20 | 3500056 1073
GPN 350 | 57 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 62 | 54 51,5 | 14,2 | 13 | 3500057 1073
GPN 350 | 570 PCR-PE / LDPE schwefelgelb | 65 | 59,4 | 56,9 | 15 15 | 35005701073
GPN 350 | 571 PCR-PE / LDPE schwefelgelb | 65 | 60,8 | 56,8 | 18 18 | 3500571 1073
GPN 350 | 58 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 72 | 62,5 | 59,2 | 16 14 | 3500058 1073
GPN 350 | 581 PCR-PE / LDPE schwefelgelb | 85 | 79,5 | 76,5 | 18 18 | 3500581 1073
GPN 350 | 59 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 88 | 75,6 1 72,9 | 16,5 | 14 | 3500059 1073
GPN 350 | 60 PCR-PE / LDPE schwefelgelb 92 | 88,5 | 85 20 20 | 3500060 1073

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

VDA

Band 19
Vielseitiger. Sauberer.
Universell Produktion nach VDA Band 19 und
einsetzbar als ISO 16232 im speziell
Stopfen oder eingerichteten Sauberraum auf
Kappe. Anfrage moglich.

GPN 351

POPPELMANN

Besser.
Verwendbar fir
Offnungen, Bolzen,
Leitungen und
Gewinde.

Folgende Produkte konnten Sie auch interessieren:

MaBe in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.
*Der Artikel besteht aus einer Mischung von PCR (Post Consumer Rezyklat) und Neuware PE-LD (Polyethylen).Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie
fertigungstechnisch nicht vollstdndig zu vermeidende schwarze Punkte zuldssig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzufiihren.

Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware
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