
 

Schraubkappen mit Dichtring – GPN 804 
Neuware  
 

 
 
Material: PE-HD 
 
Standardfarbe: gelb 

 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Größe L A G Artikelnummer 

GPN 804 M 8 X 1 HDPE schwefelgelb M 8 x 1 12 8 804 0810 0000 

GPN 804 M 12 X 1 HDPE schwefelgelb M 12 x 1 16 12 804 1210 0000 

GPN 804 M 12 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 12 x 1,5 16 12 804 1215 0000 

GPN 804 M 14 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 14 x 1,5 18 12 804 1415 0000 

GPN 804 M 16 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 16 x 1,5 21 12 804 1615 0000 

GPN 804 M 18 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 18 x 1,5 22 12 804 1815 0000 

GPN 804 M 20 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 20 x 1,5 25 14 804 2015 0000 

GPN 804 M 22 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 22 x 1,5 28 14 804 2215 0000 

GPN 804 M 24 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 24 x 1,5 30 14 804 2415 0000 

GPN 804 M 26 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 26 x 1,5 34 11 804 2615 0000 

GPN 804 M 36 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 36 x 1,5 44 17 804 3615 0000 

GPN 804 M 45 X 1,5 HDPE schwefelgelb M 45 x 1,5 53 15 804 4515 0000 

GPN 804 M 30 X 2 HDPE schwefelgelb M 30 x 2 38 14 804 3020 0000 

GPN 804 M 36 X 2 HDPE schwefelgelb M 36 x 2 44 17 804 3620 0000 

GPN 804 M 42 X 2 HDPE schwefelgelb M 42 x 2 50 15 804 4220 0000 

GPN 804 M 45 X 2 HDPE schwefelgelb M 45 x 2 53 15 804 4520 0000 

GPN 804 M 52 X 2 HDPE schwefelgelb M 52 x 2 60 15 804 5220 0000 

GPN 804 G 1/4 HDPE schwefelgelb G 1/4 18 12 804 0355 0000 

GPN 804 G 3/8 HDPE schwefelgelb G 3/8 21 12 804 0426 0000 

GPN 804 G 1/2 HDPE schwefelgelb G 1/2 25 14 804 0437 0000 

GPN 804 G 3/4 HDPE schwefelgelb G 3/4 32 14 804 3618 0000 

GPN 804 G 1 HDPE schwefelgelb G 1 39 14 804 3522 0000 

GPN 804 G 1 1/4 HDPE schwefelgelb G 1 1/4 47,7 17,7 804 3218 0000 

GPN 804 9/16 - 18 UNF HDPE schwefelgelb 9/16 - 18 UNF 18 12 804 6456 0000 

GPN 804 3/4 - 16 UNF HDPE schwefelgelb 3/4 - 16 UNF 24 18 804 5948 0000 
 

 
Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167. 

 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

  

Abdichtender. 
Entspricht GPN 800, jedoch mit Dichtring für erhöhte 
Dichtigkeitsanforderungen. 

Besser. 
Passend für eine Vielzahl von Gewindearten. Griffige 
Außenrändel für eine einfache Montage per Hand. 

 

 



 

 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
   

   

GPN 205 GPN 215 GPN 800 
 

 
 


