
 

Pull Plugs - GPN 606 
Virgin material  
 

 
 
Material: SI 
 
Standard colour: natural 
 
 

Functional dimensions: 
 

 
 

Dimension B C H M Article number 

GPN 606 / 0023 SI natural 1,3 2,3 15,9 32,3 606 0023 0000 

GPN 606 / 0033 SI nature 2,2 3,3 15,9 32,3 606 0033 0000 

GPN 606 / 0041 SI nature 2,1 4,1 15,9 31,5 606 0041 0000 

GPN 606 / 0050 SI natural 2,8 5 15,9 35,5 606 0050 0000 

GPN 606 / 0055 SI nature 3,3 5,5 25,4 51,4 606 0055 0000 

GPN 606 / 0070 SI nature 3,2 7 23,8 47,6 606 0070 0000 

GPN 606 / 0080 SI natural 3,7 7,9 25,4 54,4 606 0080 0000 

GPN 606 / 0085 SI nature 3,9 8,5 25,4 53,2 606 0085 0000 

GPN 606 / 0095 SI nature 4 9,5 25,4 51,2 606 0095 0000 

GPN 606 / 0104 SI nature 4,3 10,4 25,6 53,8 606 0104 0000 

GPN 606 / 0112 SI natural 6,6 11,2 25,4 53 606 0112 0000 

GPN 606 / 0126 SI nature 6,4 12,6 25,4 53,8 606 0126 0000 

GPN 606 / 0156 SI natural 6,4 15,4 25,4 56 606 0156 0000 

GPN 606 / 0163 SI nature 9,5 16,3 25,4 54,5 606 0163 0000 

GPN 606 / 0178 SI nature 9,5 17,8 31,8 56,4 606 0178 0000 

GPN 606 / 0196 SI nature 9,5 19,6 25,4 56,3 606 0196 0000 

GPN 606 / 0205 SI natural 8 20,6 25,4 57,5 606 0205 0000 
 

 
Dimensions in mmInformation on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167.This application table is a guide. We will be 

happy to send you free test samples. For openings and bores without threads, please select according to functional dimensions B and C.Clear burrs as well as 
partial foreign particles are permissible with these articles. We recommend that functional tests be carried out before series production. 

 

 
 

Our product advantages at a glance:  
 

    

Zeitsparender. 
Einfache Montage und 
Demontage durch 
Zuglasche Ø B. 

Temperaturbeständiger. 
Extrem hitzebeständig bis 
ca. 250 °C. 

Robuster. 
Massive Ausführung 
für erhöhte 
Beanspruchung. 

Besser. 
Passend für Durchgangsbohrungen 
mit und ohne Gewinde. Ø C 
verschließt, Ø B dient als Zuglasche. 

 

 
 

The following products might also interest you:  



 

    

    

GPN 255 GPN 551 GPN 605 GPN 607 
 

 
 


