
 

Flange Covers - GPN 670 
Virgin material  
 

 
 
Material: PE-LLD 
 
Standard colour: yellow 

 
 

Functional dimensions: 
 

 
 

Dimension NW mm NW inch A B C H Article number 

GPN 670 DN 10 LLDPE sulphur yellow 10 3/8 86 7 14 14 670 0010 0000 

GPN 670 DN 15 LLDPE sulphur yellow 15 1/2 90 10 19 14 670 0015 0000 

GPN 670 DN 20 LLDPE sulphur yellow 20 3/4 100 14 24 14 670 0020 0000 

GPN 670 DN 25 LLDPE sulphur yellow 25 1 110 19 30 19 670 0025 0000 

GPN 670 DN 32 LLDPE sulphur yellow 32 1 1/4 136 25 39 19 670 0032 0000 

GPN 670 DN 40 LLDPE sulphur yellow 40 1 1/2 146 30 45 19 670 0040 0000 

GPN 670 DN 50 LLDPE sulphur yellow 50 2 160 40 56 19 670 0050 0000 

GPN 670 DN 65 LLDPE sulphur yellow 65 2 1/2 180 53 72 19 670 0065 0000 

GPN 670 DN 80 LLDPE sulphur yellow 80 3 196 65 85 24 670 0080 0000 

GPN 670 DN 100 LLDPE sulphur yellow 100 4 216 87 109 24 670 0100 0000 

GPN 670 DN 125 LLDPE sulphur yellow 125 5 246 106 134 24 670 0125 0000 

GPN 670 DN 150 LLDPE sulphur yellow 150 6 280 135 161 34 670 0150 0000 

GPN 670 DN 200 LLDPE sulphur yellow 200 8 345 185 209 34 670 0200 0000 

GPN 670 DN 250 LLDPE sulphur yellow 250 10 400 238 262 34 670 0250 0000 
 

 
Dimensions in mmInformation on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167.This application table is a guide. We will be 

happy to send you free test samples. For openings and bores without threads, please select according to functional dimensions B and C. 

 

 
 

Our product advantages at a glance:  
 

   

Passender. 
Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351. 
Passend für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250 
nach DIN 2501 Teil 1, ANSI/ASME B 16.5, BS 4504 und 
BS 1560. Auch passend für BASF-Werknorm 14-150. 

Vielseitiger. 
Lamellen 
überbrücken 
größere 
Toleranzen. 

Besser. 
Verschließt die Öffnung und deckt 
Dichtleiste sowie Schraublöcher ab. 
Vermeidet unbeabsichtigtes 
Abstreifen. 

 

 
 

The following products might also interest you:  
   



 

 

 

 

GPN 650 Form A GPN 655 Form A GPN 680 
 

 
 


