
 

Tapered Plugs - GPN 605 
Virgin material  
 

 
 
Material: SI 
 
Standard colour: natural 
 
 

Functional dimensions: 
 

 
 

Dimension B C H Article number 

GPN 605 / 0832 SI nature 0,8 3,2 16 605 0832 0000 

GPN 605 / 1632 SI nature 1,6 3,2 16 605 1632 0000 

GPN 605 / 1648 SI nature 1,6 4,8 16 605 1648 0000 

GPN 605 / 3263 SI nature 3,2 6,3 19 605 3263 0000 

GPN 605 / 4887 SI nature 4,8 8,7 16 605 4887 0000 

GPN 605 / 6395 SI nature 6,3 9,5 19 605 6395 0000 

GPN 605 / 6312 SI nature 6,3 9,5 13 605 6312 0000 

GPN 605 / 9012 SI nature 9 12 18 605 9012 0000 

GPN 605 / 1015 SI nature 10 15 25 605 1015 0000 

GPN 605 / 1317 SI nature 13 17 25 605 1317 0000 

GPN 605 / 1419 SI nature 14 19 25 605 1419 0000 

GPN 605 / 1620 SI nature 16 20 25 605 1620 0000 

GPN 605 / 1824 SI nature 18 24 25 605 1824 0000 

GPN 605 / 2026 SI nature 20 26 25 605 2026 0000 

GPN 605 / 2327 SI nature 23 27 25 605 2327 0000 

GPN 605 / 2428 SI nature 24 28 25 605 2428 0000 

GPN 605 / 2632 SI nature 26 32 25 605 2632 0000 

GPN 605 / 2734 SI nature 27 34 25 605 2734 0000 

GPN 605 / 3037 SI nature 30 37 25 605 3037 0000 

GPN 605 / 3139 SI nature 31 39 25 605 3139 0000 

GPN 605 / 3341 SI nature 33 41 25 605 3341 0000 

GPN 605 / 3643 SI nature 36 43 25 605 3643 0000 

GPN 605 / 3745 SI nature 37 45 25 605 3745 0000 

GPN 605 / 3846 SI nature 38 46 25 605 3846 0000 

GPN 605 / 4250 SI nature 42 50 25 605 4250 0000 

GPN 605 / 4553 SI nature 45 53 25 605 4553 0000 

GPN 605 / 4856 SI nature 48 56 25 605 4856 0000 

GPN 605 / 5060 SI natural 50 60 45 605 5060 0000 

GPN 605 / 5464 SI natural 54 63,5 25,5 605 5464 0000 

GPN 605 / 6275 SI nature 62 75 35 605 6275 0000 

GPN 605 / 8011 SI natural 8 11 27 605 8011 0000 
 

 
Dimensions in mmInformation on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167.Clear burrs as well as partial foreign particles 

are permissible with these articles. We recommend that functional tests be carried out before series production. 
 

 

 



 

Our product advantages at a glance:  
 

    

Temperaturbeständiger. 
Extrem hitzebeständig bis 
ca. 250 °C. 

Robuster. 
Massive Ausführung für 
erhöhte Beanspruchung. 

Vielseitiger. 
Konische Ausführung 
überbrückt bestens große 
Toleranzen. 

Besser. 
Passend für Öffnungen, 
Bohrungen und 
Innengewinde. 

 

 

 

The following products might also interest you:  
  

  

GPN 607 GPN 615 
 

 

 


