Hexagonal Caps - GPN 1050

Virgin material

Material: PE-LLD

Standard colour: black

Functional dimensions:

Dimension SW | A G (o] Article number
GPN 1050 SW 14 LLDPE deep black | 14 | 19,6 | 26,3 | 14,5 | 105 0014 0000
GPN 1050 SW 17 LLDPE deep black | 17 | 23,1 | 26,3 | 14,5 | 105 0017 0000
GPN 1050 SW 19 LLDPE deep black | 19 | 25,2 | 27,1 | 15,5 | 105 0019 0000
GPN 1050 SW 22 LLDPE deep black | 22 28,7 | 26,9 | 15,5 | 1050022 0000
GPN 1050 SW 24 LLDPE deep black | 24 30,5 | 28,5 | 17 105 0024 0000
GPN 1050 SW 27 LLDPE deep black | 27 34,5 | 28,2 | 17 105 0027 0000
GPN 1050 SW 30 LLDPE deep black | 30 38 28,4 | 17 105 0030 0000
GPN 1050 SW 32 LLDPE deep black | 32 | 40,3 | 28,4 | 17 105 0032 0000
GPN 1050 SW 36 LLDPE deep black | 36 | 44,9 | 28,3 | 17 105 0036 0000
GPN 1050 SW 41 LLDPE deep black | 41 | 50,7 | 29,5 | 18 105 0041 0000
GPN 1050 SW 46 LLDPE deep black | 46 56,4 | 30 19 105 0046 0000
GPN 1050 SW 50 LLDPE deep black | 50 61 30,5 | 19,5 | 105 0050 0000
GPN 1050 SW 60 LLDPE deep black | 60 72,6 | 31 20 105 0060 0000

Dimensions in mmInformation on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167.

Our product advantages at a glance:

Besser.
Zum Schutz von Schlauchleitungen mit Uberwurfmutter. Optimaler Transport- und Korrosionsschutz. Auch fiir
AuBensechskant verwendbar.

The following products might also interest you:
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