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Sealing Screw Plugs - GPN 730

Virgin material

Material: PA 6 - Material: PE-HD

Standard colour: black

Functional dimensions:

Dimension K A H M Article number
GPN 730 M 10 X 1 HDPE deep black M10x1 18 6,8 | 15 730 1010 0000
GPN 730 M 12 X 1,5 HDPE deep black | M12x1,5 | 20 6,8 | 15 7301215 0000
GPN 730 M 14 X 1,5 HDPE deep black | M14x 1,5 | 22 6,8 | 15 730 1415 0000
GPN 730 M 16 X 1,5 HDPE deep black | M16x 1,5 | 22 6,8 | 15 730 1615 0000
GPN 730 M 18 X 1,5 HDPE deep black | M18x 1,5 | 25,7 | 8 16,5 | 730 1815 0000
GPN 730 M 22 X 1,5 HDPE deep black | M22x1,5 | 29,3 | 10 | 21,5 | 7302215 0000
GPN 730 M 26 X 1,5 HDPE deep black | M26x1,5 | 348 | 8 19,5 | 7302615 0000
GPN 730 M 27 X 2 HDPE deep black M27x2 34,8 | 8 19,5 | 7302720 0000
GPN 730 M 33 X 2 HDPE deep black M33x2 395 | 6 17,3 | 7303320 0000
GPN 730 G 1/4 PA 6.6 deep black G1/4 16,5 | 8 16 730 7124 0000
GPN 730 G 3/8 PA 6.6 deep black G3/8 20 10 | 19 7306723 0000
GPN 730 G 1/2 PA 6.6 deep black G1/2 25 13 | 23,8 | 7306649 0000
GPN 730 G 3/4 PA 6.6 deep black G3/4 31 19 | 29,8 | 7307398 0000

Dimensions in mmInformation on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167.

Our product advantages at a glance:

Robuster.

Z6llige Schraubstopfen sind aus
robustem PA 6.6 fiir erhdhte
Beanspruchung gefertigt.

Abdichtender.

Umlaufende Dichtlippe (keine

Formtrennung!) verhindert innerhalb
gewisser Grenzen das Eindringen und
Austreten von FlUssigkeiten.

The following products might also interest you:
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Besser.

Montage erfolgt durch
Schraubendreher oder maschinell
mit einem Spezialschlissel.
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