
 

Protectores para bridas de válvula - GPN 655 Forma A 
Material virgen  
 

 
 
Material: PE-LLD 
 
Color estándar: amarillo 

 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Dimensión NW mm A B C H Número de artículo 

GPN 655 / 200 LLDPE amarillo azufre 200 270 208 210 18 655 0200 0000 

GPN 655 / 250 LLDPE amarillo azufre 250 375 255 261 20,5 655 0250 0000 

GPN 655 / 300 LLDPE amarillo azufre 300 375 308 313 22 655 0300 0000 

GPN 655 / 350 LLDPE amarillo azufre 350 440 341 346 22,5 655 0350 0000 

GPN 655 / 400 LLDPE amarillo azufre 400 490 398 408 30 655 0400 0000 
 

 
Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167.Para estos artículos, 

se permiten las desviaciones de color, así como los puntos negros, que no pueden evitarse completamente debido a la tecnología de producción. Recomendamos 

que se realicen pruebas de funcionamiento antes de la producción en serie.*El artículo está compuesto por una mezcla de PCR (reciclado postconsumo) y PE-LD 
(polietileno) virgen. 

 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

   

Passender. 
Zum Schutz von Flanschen 
nach ANSI/ASME B 16.5. 

Besser. 
Verschließt die Öffnung und schützt die 
Dichtleiste der Flanscharmatur. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware 

 

 
 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
    

    

GPN 655 Form B GPN 650 Form A GPN 670 GPN 680 
 

 
 


