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Protectores de conectores MQS - GPN 363

Mezcla reciclada

Material: PCR-PE / PE-LD

Color estandar: amarillo

FunktionsmaBe:

Dimension e h H | M | Ndmero de articulo
GPN 363 KS 0321 PCR-PE / LDPE amarillo | 14,4 | 10,75 | 7 | 20 | 363 0321 0073
GPN 363 KS 0821 PCR-PE / LDPE amarillo | 23,4 | 15,7 7 | 20 | 36308210073

Dimensiones en mmEncontrara informacion sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros articulos en las paginas 166/167.E| protector de
contactos GPN 363 se ha desarrollado para carcasas de conectores MQS especiales, que se enumeran en la tabla de aplicaciones. La proteccidn de los contactos
también es adecuada para otras conexiones.* Se refiere a los enchufes de muestra de Poppelmann, probados segln la norma DIN 40050. Consulte la nota de la
pagina

*El articulo estd compuesto por una mezcla de PCR (reciclado postconsumo) y PE-LD (polietileno) virgen.Para estos articulos, se permiten las desviaciones de
color, asi como los puntos negros, que no pueden evitarse completamente debido a la tecnologia de producciéon. Recomendamos que se realicen pruebas de
funcionamiento antes de la produccion en serie.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

Passender. Zeitsparender. Abdichtender. Sauberer. Besser. Ressourcenschonender.
Zum Schutz von MQS Schnelle Schutz gegen Produktion Optimaler Mischung aus Post-
Flachsteckergehdausen. Demontage Spritzwasser aus nach VDA Klemmsitz Consumer-Rezyklat und
durch allen Richtungen Band 19 und durch Neuware
handliche (IPX4) je nach ISO 16232 im umlaufende
Grifflasche. konkreter speziell Lamellen.
Steckerausfiihrung eingerichteten
und Qualitat.* Sauberraum
auf Anfrage
moglich.

Folgende Produkte konnten Sie auch interessieren:

GPN 360 Form A GPN 361 GPN 364 GPN 365
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