
 

Caperuzas protectoras - GPN 205 
Material virgen  
 

 
 
Material: EVA 
 
Color estándar: amarillo 

 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Dimensión D G Número de artículo 

GPN 205 G 3/8 EVA amarillo azufre 16,7 18,2 205 3800 0000 

GPN 205 K 10 X 12 EVA amarillo azufre 10 12,2 205 1012 0000 

GPN 205 K 12 X 12 EVA amarillo azufre 12 12,2 205 1212 0000 

GPN 205 K 14 X 14 EVA amarillo azufre 14 14,2 205 1414 0000 

GPN 205 K 16 X 8 EVA amarillo azufre 16 8 205 1680 0000 

GPN 205 K 16 X 16 EVA amarillo azufre 16 16,2 205 1616 0000 

GPN 205 K 18 X 18 EVA amarillo azufre 18 18,2 205 1818 0000 

GPN 205 K 20 X 20 EVA amarillo azufre 20 20,2 205 2020 0000 

GPN 205 K 22 X 22 EVA amarillo azufre 22 22,2 205 2222 0000 

GPN 205 G 1/8 EVA amarillo azufre 9,7 12,2 205 1800 0000 

GPN 205 G 1/4 EVA amarillo azufre 13,2 14,2 205 1400 0000 

GPN 205 G 1/2 EVA amarillo azufre 21 21,2 205 1200 0000 

GPN 205 G 5/8 EVA amarillo azufre 23 22,2 205 5800 0000 

GPN 205 G 3/4 EVA amarillo azufre 26,4 22,2 205 3400 0000 

GPN 205 G 1 EVA amarillo azufre 33,3 23,2 205 1000 0000 
 

 
Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167.Esta tabla de 

aplicación representa valores orientativos. Estaremos encantados de enviarle muestras de prueba gratuitas. 
 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

   

Vielseitiger. 
Flexibles Material in Kombination mit 
innenliegenden Klemmflächen 
ermöglicht die Überbrückung 
größerer Toleranzen. 

Sauberer. 
Produktion nach VDA Band 19 
und ISO 16232 im speziell 
eingerichteten Sauberraum auf 
Anfrage möglich. 

Besser. 
Passend für Bolzen, Außengewinde und 
Stifte. Griffiger, gerändelter Bund und 
Klemmflächen für optimalen Sitz und 
abriebarme Demontage. 

 

 

 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
    



 

    

GPN 215 GPN 255 GPN 800 GPN 802 
 

 
 


