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Caperuzas protectoras HDSCS - GPN 365

Material virgen

Material: TPE

Color estandar: amarillo

FunktionsmaBe:

Dimension e h A F G HM Numero de articulo
GPN 365 SC 1810 TPE amarillo azufre | 17,8 | 9,6 33,7 | 196 | 16,3 | 6 | 18,3 | 365 1810 0000
GPN 365 SC 1816 TPE amarillo azufre | 17,8 | 15,6 | 33,7 | 26,5 | 16,3 | 6 | 18,3 | 365 1816 0000
GPN 365 SC 2316 TPE amarillo azufre | 22,8 | 15,6 | 38,7 | 26,5 | 16,3 | 6 | 18,3 | 365 2316 0000
GPN 365 SC 3116 TPE amarillo azufre | 30,8 | 15,6 | 46,7 | 27,5 | 16,3 | 6 | 18,3 | 3653116 0000
GPN 365 SC 4316 TPE amarillo azufre | 42,8 | 15,6 | 58,9 | 26,7 | 16,3 | 6 | 18,3 | 365 4316 0000

Dimensiones en mmEncontrara informacion sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros articulos en las paginas 166/167.La proteccion de
contactos GPN 365 se ha desarrollado especialmente para las carcasas de las clavijas HDSCS.* Sustancias altamente preocupantes segtin el Reglamento EU-

REACH-VO

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

Passender.

Zum Schutz von HDSCS (Heavy
Duty Sealed Connector Series)
Stiftgehdusen.

® @

Temperaturbestandiger.
Hitzebestandig bis zu

150 °C.

Besser.

Zum Schutz von Stiftgehausen und Kontaktstiften.
Ideal als Transport- und Lackierschutz verwendbar.
Frei von Weichmachern mit SVHC*-Relevanz.

Folgende Produkte konnten Sie auch interessieren:

»

GPN 211 GPN 360 Form A

POPPELMANN

KAPSTO®



