
 

Caperuzas SAE - GPN 241 
Mezcla reciclada  
 

 
 
Material: PCR-PE / PE-LD 
 
Color estándar: amarillo 

 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Dimensión A D G Número de artículo 

GPN 241 DF 8 LDPE amarillo azufre 16 7,8 17,9 241 0008 0073 

GPN 241 DF 9,5 LDPE amarillo azufre 17 9,4 19 241 0095 0073 

GPN 241 DF 10 LDPE amarillo azufre 18 9,7 22,5 241 0010 0073 

GPN 241 DF 12,7 LDPE amarillo azufre 20 12,5 23,5 241 0127 0073 

GPN 241 DF 16 LDPE amarillo azufre 24 15,45 24 241 0016 0073 

GPN 241 DF 18 LDPE amarillo azufre 25 17,8 21 241 0018 0073 
 

 
Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167.*Este tamaño se 
suministra con costillas internas. 

*El artículo está compuesto por una mezcla de PCR (reciclado postconsumo) y PE-LD (polietileno) virgen.Para estos artículos, se permiten las desviaciones de 

color, así como los puntos negros, que no pueden evitarse completamente debido a la tecnología de producción. Recomendamos que se realicen pruebas de 

funcionamiento antes de la producción en serie. 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

     

Passender. 
Zum Schutz des 
Anschlussbereiches von 
SAE-
Schnellverschlusssteckern. 

Abdichtender. 
Je nach 
Oberflächengüte des 
SAE-Steckers ist eine 
kurzzeitige 
Druckbeaufschlagung 
von ca. 1 bar möglich. 

Sauberer. 
Produktion 
nach VDA Band 
19 und ISO 
16232 im 
speziell 
eingerichteten 
Sauberraum auf 
Anfrage 
möglich. 

Besser. 
Durchmesser A 
verhindert die 
versehentliche 
Montage mit 
einem 
Quickconnetor. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-
Consumer-Rezyklat und 
Neuware 

 

 
 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
    



 

 

 

  

GPN 211 GPN 240 GPN 245 Form A GPN 245 Form B 
 

 
 


