Elementos autorroscantes - GPN 550
Mezcla reciclada

Material: PCR-PE / PE-LD

Color estandar: amarillo

FunktionsmaBe:

Dimension Tipo de hilo | A B C H | M | Numero de articulo
GPN 550 / 002 PCR-PE / LDPE amarillo | M 2 7 1,312 7 14 | 550 0002 0073
GPN 550 / 003 PCR-PE / LDPE amarillo | M 3 7 2,113 12 | 19 | 550 0003 0073
GPN 550 / 004 PCR-PE / LDPE amarillo | M 4 8 28 | 4 15 | 22 | 550 0004 0073
GPN 550 / 005 PCR-PE / LDPE amarillo | M 5 9 36 | 5 18 | 27 | 550 0005 0073
GPN 550 / 006 PCR-PE / LDPE amarillo | M 6 11 4,3 | 58 | 18 | 27 | 550 0006 0073
GPN 550 / 007 PCR-PE / LDPE amarillo | M 7 10,5 | 5 6,5 | 18 | 27 | 550 0007 0073
GPN 550 / 008 PCR-PE / LDPE amarillo | M 8 14 6 7,5 | 18 | 27 | 550 0008 0073
GPN 550 / 009 PCR-PE / LDPE amarillo | M 9 14 6,5 | 8,5 | 18 | 27 | 550 0009 0073
GPN 550 / 010 PCR-PE / LDPE amarillo | M 10 16 7,6 193 |21 | 30 | 55000100073
GPN 550 /012 PCR-PE / LDPE amarillo | M 12 18 93|11 | 21 | 30 | 5500012 0073

Dimensiones en mmEncontrara informacion sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros articulos en las paginas 166/167.

Para estos articulos, se permiten las desviaciones de color, asi como los puntos negros, que no pueden evitarse completamente debido a la tecnologia de
produccién. Recomendamos que se realicen pruebas de funcionamiento antes de la produccion en serie.*El articulo estda compuesto por una mezcla de PCR
(reciclado postconsumo) y PE-LD (polietileno) virgen. - *El articulo estd compuesto por una mezcla de PCR (reciclado postconsumo) y PE-LD (polietileno)
virgen.Para estos articulos, se permiten las desviaciones de color, asi como los puntos negros, que no pueden evitarse completamente debido a la tecnologia de
produccién. Recomendamos que se realicen pruebas de funcionamiento antes de la produccidn en serie.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

Robuster. Vielseitiger. Besser. Ressourcenschonender.
Dickwandiger Schaft Konischer Stopfen Selbstschneidender Verschluss zum Mischung aus Post-

far erhohte zur Uberbriickung festen Eindrehen in Gewinde oder Consumer-Rezyklat und
Beanspruchung. von Toleranzen. Bohrungen. Ideal fir Neuware

Lackierarbeiten.

Folgende Produkte konnten Sie auch interessieren:
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