Capsulas de proteccion para conexiones anulares -
GPN 695

Material virgen
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Material: PE-HD

Color estandar: amarillo

FunktionsmaBe:

c/ |
| Bl jete)

Dimension Diametro exterior del tubo | D E G Numero de articulo
GPN 695 BE 6 HDPE amarillo azufre 6 17 9,8 19,6 | 695 0006 0000
GPN 695 BE 8 HDPE amarillo azufre 8 20 11,6 | 23,5 | 695 0008 0000
GPN 695 BE 10 HDPE amarillo azufre | 10 24 13,8 | 27,6 | 695 0010 0000
GPN 695 BE 12 HDPE amarillo azufre | 12 28 15,8 | 31,2 | 6950012 0000
GPN 695 BE 15 HDPE amarillo azufre | 15 32,2 | 19,6 | 35,3 | 695 0015 0000
GPN 695 BE 18 HDPE amarillo azufre | 18 40 24,8 | 43 695 0018 0000

Dimensiones en mmEncontrara informacion sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros articulos en las paginas 166/167.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

Passender. Besser.
Passend fiir Ringstutzen nach Klemmring sitzt in der Ring6ffnung der Hohlschraube und verhindert das
DIN 7642 Form B und E. Eindringen von Schmutz. Auch fir nicht genormte Ringstutzen einsetzbar.

Folgende Produkte konnten Sie auch interessieren:
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