
 

Caperuzas protectoras - GPN 240 
Material virgen  
 

 
 
Material: PE-LLD 
 
Color estándar: amarillo 

 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Dimensión A D G Número de artículo 

GPN 240 MT 8 LLDPE amarillo azufre 14,7 10,9 24,7 240 0008 0000 

GPN 240 MT 9,5 LLDPE amarillo azufre 16,7 12,9 25,1 240 0095 0000 

GPN 240 MT 10 LLDPE amarillo azufre 17,2 13,4 27,8 240 0010 0000 

GPN 240 MT 12 LLDPE amarillo azufre 20,3 16,5 29,6 240 0012 0000 

GPN 240 MT 18 LLDPE amarillo azufre 24,8 21 29,6 240 0018 0000 
 

 
Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167. 

 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

    

Passender. 
Zum Schutz des Anschlussbereiches 
von SAE-Schnellverschlusssteckern. 

Abdichtender. 
Innerhalb gewisser 
Grenzen für 
Drucktests geeignet. 

Sauberer. 
Produktion nach VDA Band 19 
und ISO 16232 im speziell 
eingerichteten Sauberraum auf 
Anfrage möglich. 

Besser. 
Dichtfläche des 
SAE-Steckers wird 
nicht berührt. 

 

 
 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
    

    

GPN 210 GPN 211 GPN 245 Form A GPN 245 Form B 
 

 
 


