
 

Protectores para bridas de válvula - GPN 655 Forma B 
Material virgen  
 

 
 
Material:  PE-LD 
 
Color estándar: amarillo 

 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Dimensión NW mm A B C H Número de artículo 

GPN 655 / 15-R LDPE amarillo azufre 15 75 16,7 17,8 10 655 0015 0000 

GPN 655 / 25-R LDPE amarillo azufre 25 100 27,3 28,8 15 655 0025 0000 

GPN 655 / 32-R LDPE amarillo azufre 32 110 36,5 38,5 15 655 0032 0000 

GPN 655 / 40-R LDPE amarillo azufre 40 125 42 44,4 15 655 0040 0000 

GPN 655 / 50-R LDPE amarillo azufre 50 135 55 56,5 15 655 0050 0000 

GPN 655 / 65-R LDPE amarillo azufre 65 122 68 71 20 655 0065 0000 

GPN 655 / 80-R LDPE amarillo azufre 80 138 81 83,1 20 655 0080 0000 

GPN 655 / 100-R LDPE amarillo azufre 100 190 106 108,5 20 655 0100 0000 

GPN 655 / 125-R LDPE amarillo azufre 125 225 131,5 134 20 655 0125 0000 

GPN 655 / 150-R LDPE amarillo azufre 150 270 160 161,5 20 655 0150 0000 
 

 
Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167. 

 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

   

Passender. 
Zum Schutz von Flanschen nach 
ANSI/ASME B 16.5. 

Vielseitiger. 
Klemmrippen zur Überbrückung 
größerer Toleranzen. 

Besser. 
Verschließt die Öffnung und schützt die 
Dichtleiste der Flanscharmatur. 

 

 
 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
    

    

GPN 650 Form A GPN 650 Form B GPN 670 GPN 680 
 

 
 


