
 

Caperuzas - GPN 280 
Material virgen  
 

 
 
Material: PE-HD - Material:  PE-LD 
 
Color estándar: negro 

 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Dimensión D G Número de artículo 

GPN 280 ER 3 LDPE negro 3 8 280 0003 0000 

GPN 280 ER 4 LDPE negro 4 8,1 280 0004 0000 

GPN 280 ER 5 LDPE negro 5 7,7 280 0005 0000 

GPN 280 ER 6 LDPE negro 6 8,6 280 0006 0000 

GPN 280 ER 7 LDPE negro 7 9 280 0007 0000 

GPN 280 ER 8 LDPE negro 8 9,4 280 0008 0000 

GPN 280 ER 10 LDPE negro 10 11 280 0010 0000 

GPN 280 ER 11 LDPE negro 11 12,9 280 0011 0000 

GPN 280 ER 12 LDPE negro 12 12,3 280 0012 0020 

GPN 280 ER 13 LDPE negro 13 13,2 280 0013 0000 

GPN 280 ER 14 LDPE negro 14 12,8 280 0014 0000 

GPN 280 ER 15 LDPE negro 15 14,7 280 0015 0000 

GPN 280 ER 16 LDPE negro 16 16,4 280 0016 0000 

GPN 280 ER 18 LDPE negro 18 19,7 280 0018 0000 

GPN 280 ER 20 LDPE negro 20 20,1 280 0020 0000 

GPN 280 ER 21 LDPE negro 21 21,3 280 0021 0000 

GPN 280 ER 22 LDPE negro 22 20,6 280 0022 0000 

GPN 280 ER 24 LDPE negro 24 22,7 280 0024 0000 

GPN 280 ER 25 LDPE negro 25 22,3 280 0025 0000 

GPN 280 ER 26 LDPE negro 26 23,5 280 0026 0000 

GPN 280 ER 27 LDPE negro 27 25,3 280 0027 0000 

GPN 280 ER 28 LDPE negro 28 24,8 280 0028 0000 

GPN 280 ER 30 LDPE negro 30 24,8 280 0030 0000 

GPN 280 ER 32 LDPE negro 32 26,4 280 0032 0000 
 

 
Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167. 
 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

  

Robuster. 
Verstärkter Boden für erhöhte 
Beanspruchung. 

Besser. 
Passend für Rundrohre und besonders als Gleiter für Möbel und Geräte 
verwendbar. 

 

 



 

 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
    
 

   

GPN 200 Form A GPN 260 GPN 320 GPN 1000 
 

 
 


