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Tapones de rosca con valona obturadora - GPN 730

Material virgen

Material: PA 6 - Material: PE-HD

Color estédndar: negro

FunktionsmaBe:

Dimension

K A H M Numero de articulo

GPN 730 M 10 X 1 HDPE negro

M10x1 18 6,8 | 15 730 1010 0000

GPN 730 M 12 X 1,5 HDPE negro

M12x1,5 | 20 6,8 | 15 7301215 0000

GPN 730 M 14 X 1,5 HDPE negro

M14x1,5 | 22 6,8 | 15 7301415 0000

GPN 730 M 16 X 1,5 HDPE negro

M16x1,5 | 22 6,8 | 15 7301615 0000

GPN 730 M 18 X 1,5 HDPE negro

M18x1,5 | 257 | 8 16,5 | 7301815 0000

GPN 730 M 22 X 1,5 HDPE negro

M22x1,5| 293 |10 | 21,5 | 73022150000

GPN 730 M 26 X 1,5 HDPE negro

M26x15 | 348 | 8 19,5 | 7302615 0000

GPN 730 M 27 X 2 HDPE negro

M 27x2 348 | 8 19,5 | 73027200000

GPN 730 M 33 X 2 HDPE negro

M33x2 395 |6 17,3 | 73033200000

GPN 730 G 1/4 PA 6.6 negro G1/4 16,5 | 8 16 7307124 0000
GPN 730 G 3/8 PA 6.6 negro G3/8 20 10 | 19 730 6723 0000
GPN 730 G 1/2 PA 6.6 negro G1/2 25 13 | 23,8 | 7306649 0000
GPN 730 G 3/4 PA 6.6 negro G3/4 31 19 | 29,8 | 7307398 0000

Dimensiones en mmEncontrara informacion sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros articulos en las paginas 166/167.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

Robuster.

Z6llige Schraubstopfen sind aus

robustem PA 6.6 fiir erhdhte
Beanspruchung gefertigt.

Abdichtender.

Umlaufende Dichtlippe (keine
Formtrennung!) verhindert innerhalb
gewisser Grenzen das Eindringen und
Austreten von FlUssigkeiten.

Folgende Produkte konnten Sie auch interessieren:
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Besser.

Montage erfolgt durch
Schraubendreher oder maschinell
mit einem Spezialschlissel.
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