
 

Tapón con tira de tracción - GPN 606 
Material virgen  
 

 
 
Material: SI 
 
Color estándar: natural 
 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Dimensión B C H M Número de artículo 

GPN 606 / 0023 SI natural 1,3 2,3 15,9 32,3 606 0023 0000 

GPN 606 / 0033 SI natural 2,2 3,3 15,9 32,3 606 0033 0000 

GPN 606 / 0041 SI natural 2,1 4,1 15,9 31,5 606 0041 0000 

GPN 606 / 0050 SI natural 2,8 5 15,9 35,5 606 0050 0000 

GPN 606 / 0055 SI natural 3,3 5,5 25,4 51,4 606 0055 0000 

GPN 606 / 0070 SI natural 3,2 7 23,8 47,6 606 0070 0000 

GPN 606 / 0080 SI natural 3,7 7,9 25,4 54,4 606 0080 0000 

GPN 606 / 0085 SI natural 3,9 8,5 25,4 53,2 606 0085 0000 

GPN 606 / 0095 SI natural 4 9,5 25,4 51,2 606 0095 0000 

GPN 606 / 0104 SI natural 4,3 10,4 25,6 53,8 606 0104 0000 

GPN 606 / 0112 SI natural 6,6 11,2 25,4 53 606 0112 0000 

GPN 606 / 0126 SI natural 6,4 12,6 25,4 53,8 606 0126 0000 

GPN 606 / 0156 SI natural 6,4 15,4 25,4 56 606 0156 0000 

GPN 606 / 0163 SI natural 9,5 16,3 25,4 54,5 606 0163 0000 

GPN 606 / 0178 SI natural 9,5 17,8 31,8 56,4 606 0178 0000 

GPN 606 / 0196 SI natural 9,5 19,6 25,4 56,3 606 0196 0000 

GPN 606 / 0205 SI natural 8 20,6 25,4 57,5 606 0205 0000 
 

 
Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167.Esta tabla de 

aplicación es una guía. Estaremos encantados de enviarle muestras de prueba gratuitas. Para los agujeros y orificios no roscados, seleccione según las 
dimensiones funcionales B y C.En estos artículos se admiten tanto las rebabas claras como las partículas extrañas parciales. Recomendamos que se realicen 

pruebas de funcionamiento antes de la producción en serie. 

 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

    

Zeitsparender. 
Einfache Montage und 
Demontage durch 
Zuglasche Ø B. 

Temperaturbeständiger. 
Extrem hitzebeständig bis 
ca. 250 °C. 

Robuster. 
Massive Ausführung 
für erhöhte 
Beanspruchung. 

Besser. 
Passend für Durchgangsbohrungen 
mit und ohne Gewinde. Ø C 
verschließt, Ø B dient als Zuglasche. 

 

 
 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  



 

    

    

GPN 255 GPN 551 GPN 605 GPN 607 
 

 
 


