Protectores para bridas de valvula

Mezcla reciclada

Material: PCR-PE / PE-LD

Color estandar: amarillo
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Dimension NWmm | A B C H Numero de articulo
GPN 650 / 15 PCR-PE / LDPE amarillo 15 45 14 16,8 10 650 0015 0073
GPN 650 / 20 PCR-PE / LDPE amarillo 20 58 19 22,8 15 650 0020 0073
GPN 650 / 25 PCR-PE / LDPE amarillo 25 68 23 27 15 650 0025 0073
GPN 650 / 32 PCR-PE / LDPE amarillo 32 78 30 34 14,8 | 6500032 0073
GPN 650 / 40 PCR-PE / LDPE amarillo 40 88 38 42 15 650 0040 0073
GPN 650 / 50 PCR-PE / LDPE amarillo 50 102 | 48 52 15 650 0050 0073
GPN 650 / 65 PCR-PE / LDPE amarillo 65 122 | 62 67,8 20 650 0065 0073
GPN 650 / 70 PCR-PE / LDPE amarillo 70 128 | 67 73,4 20 650 0070 0073
GPN 650 / 80 PCR-PE / LDPE amarillo 80 138 | 77 82,8 20 650 0080 0073
GPN 650 / 100 PCR-PE / LDPE amarillo | 100 162 | 97 103,3 | 20 650 0100 0073
GPN 650/ 125 PCR-PE / LDPE amarillo | 125 205 | 122 | 127,6 | 20 6500125 0073
GPN 650 / 140 PCR-PE / LDPE amarillo | 140 220 | 137 | 143,8 | 20 6500140 0073
GPN 650 / 150 PCR-PE / LDPE amarillo | 150 245 | 147 | 152,8 | 20 650 0150 0073

Dimensiones en mmEncontrara informacion sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros articulos en las paginas 166/167.
*El articulo estd compuesto por una mezcla de PCR (reciclado postconsumo) y PE-LD (polietileno) virgen.Para estos articulos, se permiten las desviaciones de
color, asi como los puntos negros, que no pueden evitarse completamente debido a la tecnologia de produccion. Recomendamos que se realicen pruebas de

funcionamiento antes de la produccion en serie.

Unsere Produktvorteile im Uberblick:

Passender.

Zum Schutz von Flanschen nach
DIN EN 1092-1 und DIN 28117.

Besser.

VerschlieBt die Offnung und schiitzt die

Dichtleiste der Flanscharmatur.

Ressourcenschonender.

Mischung aus Post-Consumer-

Rezyklat und Neuware

Folgende Produkte kdnnten Sie auch interessieren:

GPN 650 Form B GPN 655 Form A GPN 670

POPPELMANN
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GPN 680

KAPSTO®



