
 

Caperuzas autobloquedoras para tuercas hexagonales 

- GPN 1010 
Material virgen  
 

 
 
Material:  PE-LD 
 
Color estándar: negro 

 

 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Dimensión SW A G Número de artículo 

GPN 1010 SW 8 LDPE negro 8 12 10,2 101 0008 0000 

GPN 1010 SW 10 LDPE negro 10 15 13,5 101 0010 0000 

GPN 1010 SW 13 LDPE negro 13 19 18,5 101 0013 0000 

GPN 1010 SW 17 LDPE negro 17 24,4 25 101 0017 0000 

GPN 1010 SW 19 LDPE negro 19 27 27,7 101 0019 0000 

GPN 1010 SW 22 LDPE negro 22 30,5 33 101 0022 0000 

GPN 1010 SW 24 LDPE negro 24 33,5 36,6 101 0024 0000 

GPN 1010 SW 30 LDPE negro 30 41 47 101 0030 0000 

GPN 1010 SW 36 LDPE negro 36 49,3 56,5 101 0036 0000 
 

 
Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167.Esta tabla de 

aplicación representa valores orientativos. Estaremos encantados de enviarle muestras de prueba gratuitas. 

 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

 

Besser. 
Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler Korrosionsschutz. Hohe Ausführung für höhere Bolzenlänge. 
Umlaufender Klemmrand rastet unter der Mutter ein. 

 

 
 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
  

  

GPN 1000 GPN 1050 
 

 
 


