
 

Tapones para taladros sobre chapa - GPN 915 
Material virgen  
 

 
 
Material: PHT / TPC-ET 
 
Color estándar: negro 

 
 

Funktionsmaße: 
 

 
 

Dimensión I min I máximo T min T max A M Número de artículo 

GPN 915 / 12 TPC negro 12 13 0,5 3 20,8 9 915 0012 0000 

GPN 915 / 15 TPC negro 15 17 0,5 3 23,8 8,9 915 0015 0000 

GPN 915 / 20 TPC negro 19,5 21,5 0,5 3 27,9 8,8 915 0020 0000 

GPN 915 / 25 TPC negro 25 27 0,5 3 34 8,6 915 0025 0000 

GPN 915 / 30 TPC negro 30 31 0,5 3 39 8,9 915 0030 0000 

GPN 915 / 35 TPC negro 34,5 36,5 0,5 3 48 11 915 0035 0000 

GPN 915 / 50 TPC negro 50 52 0,5 3 59 8,8 915 0050 0000 
 

 
Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167. 

 

 
 

Unsere Produktvorteile im Überblick:  
 

    

Temperaturbeständiger. 
Hitzebeständig bis zu 
180 °C. 

Abdichtender. 
Dichtlippen verhindern 
innerhalb gewisser 
Grenzen das Eintreten 
von Flüssigkeiten. 

Vielseitiger. 
Einsetzbar für verschiedene 
Wandstärken und 
Öffnungsdurchmesser. 

Besser. 
Sehr flache, 
bauraumsparende 
Ausführung zum Verschließen 
von Gehäuseöffnungen. 

 

 
 

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:  
  

  

GPN 300 F GPN 910 
 

 
 


